


Продукция ROYAL Clima представлена на россий-
ском рынке с 2004 года. Разработчиком и операто-
ром бренда ROYAL Clima является итальянская ком-
пания Clima Tecnologie S.r.l., расположенная вблизи  
г. Болоньи.

Компания Clima Tecnologie S.r.l. фокусируется 
на новейших разработках в области систем конди-
ционирования всех типов, вентиляции, увлажне-
ния, осушения, обогрева и горячего водоснабже-
ния. Компания обладает большим конструкторским  
и инженерным опытом и быстро реагирует на требо-
вания специфичных рынков и потребности партнеров.

Большое внимание уделяется качеству продук-
ции. С 2012 года внедрена единая система управ-
ления качеством RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM). RQMS применяется ко всему 
ассортименту ROYAL Clima и включает в себя тща-
тельную проверку закупаемых комплектующих, кон-
троль процесса производства на всех этапах и те-
стирование оборудования перед отправкой готовой 
продукции. Выпуск продукции осуществляется как 
непосредственно на предприятии Clima Tecnologie 
S.r.l., так и на предприятиях партнеров, расположен-
ных в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и Румынии.

Сотрудничество по ODM принципу с ведущими 
в своих областях специализированными производ-
ствами по всему миру позволяет получать наилуч-
шие цены и высокую гибкость в ассортименте при 
полной гарантии единых стандартов качества го-
товой продукции, благодаря передаче собственных 
разработок и концепций, четкому контролю всего 
производственного цикла, качеству используемых 
компонентов и 100% собственной проверке после 
окончания производства. Рынки России, стран СНГ и 
Восточной Европы как одни из самых динамичных и 
развивающихся являются приоритетными для Clima 
Tecnologie S.r.l.

Непрерывное развитие и постоянное самосовер-
шенствование – часть основополагающих принципов 
ROYAL Clima, заставляющих непрерывно двигаться 
вперед не только в улучшении ассортимента и каче-
ства продукции, но также и в своем представлении 
на рынке. 

Idee. Qualita. Reputazione*

Идеи. Качество. Репутация
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Тип стр. стр. стр.

MOBILE Plus

11

MODERNO

15

AMICO

19

FRESCO

23

PRESTO

27

8 К, 10 К

ОХЛАЖДЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ
И ОБОГРЕВ

7.5 K, 9.5 K

13.5 K, 15.5 K

13.5 K, 15.5 K 18 К, 20 К
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Тип стр. стр. стр.
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11

MODERNO

15

AMICO

19

FRESCO

23

PRESTO

27

8 К, 10 К

ОХЛАЖДЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ
И ОБОГРЕВ

7.5 K, 9.5 K

13.5 K, 15.5 K

13.5 K, 15.5 K 18 К, 20 К



ОБОГРЕВ

КОМФОРТ

ОСУШЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ

Эффективная работа на обогрев в зимний период.
Эффективная работа на осушение для небольших 

помещений с повышенной влажностью.

Эффективная работа на охлаждение в жаркий период. Наличие шумоизоляции компрессора позволяет 
значительно снизить шум в помещении во время 

работы кондиционера.
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* Для серий Amico, Fresco.

Благодаря универсальной конструкции можно установить работающий моноблок как в помещении, 
так и на балконе или за дверью, что значительно снизит уровень шума в помещении и освободит 
пространство.

Полностью русифицированные сенсорные TOUCH панели и пульты управления позволяют  
с легкостью настроить необходимые параметры и режим работы мобильного кондиционера.

Многофункциональные мобильные кондиционеры ROYAL Clima станут уникальным решением  
для управления климатом в любое время года. Летом, работая на охлаждение, они будут 
незаменимы в помещениях, где невозможно установить обычную сплит-систему. А возможность 
выбора функции обогрева в сериях AMICO, FRESCO и PRESTO позволяет организовать работу также 
в холодное время года. 

Размещайте 
кондиционер там, 

где удобно

Русификация 
панели 

управления

Работа на обогрев

Благодаря уникальной, точно просчитанной конструкции есть возможность отвода воздуха как 
вертикально вверх, так и горизонтально, без потери места на изгиб воздуховода и без потери давления.

Мобильный кондиционер оборудуется гибким воздуховодом, через который из помещения выводится 
нагретый в теплообменнике воздух и конденсат. Вместо стандартных 1,5 м в комплект мобильных 
кондиционеров ROYAL Clima входит удлиненный гибкий воздуховод 2,0 м.* 

Помимо основных режимов работы: охлаждения, осушения и вентиляции, кондиционер PRESTO 
можно использовать на обогрев, для этого необходимо только перевернуть его и поменять местами 
воздухораспределительную решетку и воздуховод.

Отвод воздуха  
под любым  

углом

Удлиненный  
гибкий  

воздуховод

Реверсивная 
конструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMAПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA



К
О

Н
Д

И
Ц

И
О

Н
И

Р
О

В
А

Н
И

Е
М

О
Б

И
Л

Ь
Н

Ы
Е

 
К

О
Н

Д
И

Ц
И

О
Н

Е
Р

Ы

www.ROYAL.ru 9

Б
Ы

Т
О

В
Ы

Е
 

У
В

Л
А

Ж
Н

И
Т

Е
Л

И
В

О
Д

О
Н

А
Г

Р
Е

В
А

Т
Е

Л
И

Т
Е

П
Л

О
В

О
Е

 
О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е
В

Е
Н

Т
И

Л
Я

Ц
И

Я
Р

Е
Г

У
Л

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 
В

Л
А

Ж
Н

О
С

Т
И

Ц
Е

Н
Т

Р
А

Л
Ь

Н
О

Е
 

К
О

Н
Д

И
Ц

И
О

Н
И

Р
О

В
А

Н
И

Е

* Для серий Amico, Fresco.

Благодаря универсальной конструкции можно установить работающий моноблок как в помещении, 
так и на балконе или за дверью, что значительно снизит уровень шума в помещении и освободит 
пространство.

Полностью русифицированные сенсорные TOUCH панели и пульты управления позволяют  
с легкостью настроить необходимые параметры и режим работы мобильного кондиционера.

Многофункциональные мобильные кондиционеры ROYAL Clima станут уникальным решением  
для управления климатом в любое время года. Летом, работая на охлаждение, они будут 
незаменимы в помещениях, где невозможно установить обычную сплит-систему. А возможность 
выбора функции обогрева в сериях AMICO, FRESCO и PRESTO позволяет организовать работу также 
в холодное время года. 

Размещайте 
кондиционер там, 

где удобно

Русификация 
панели 

управления

Работа на обогрев

Благодаря уникальной, точно просчитанной конструкции есть возможность отвода воздуха как 
вертикально вверх, так и горизонтально, без потери места на изгиб воздуховода и без потери давления.

Мобильный кондиционер оборудуется гибким воздуховодом, через который из помещения выводится 
нагретый в теплообменнике воздух и конденсат. Вместо стандартных 1,5 м в комплект мобильных 
кондиционеров ROYAL Clima входит удлиненный гибкий воздуховод 2,0 м.* 

Помимо основных режимов работы: охлаждения, осушения и вентиляции, кондиционер PRESTO 
можно использовать на обогрев, для этого необходимо только перевернуть его и поменять местами 
воздухораспределительную решетку и воздуховод.

Отвод воздуха  
под любым  

углом

Удлиненный  
гибкий  

воздуховод

Реверсивная 
конструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMAПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA



Мобильность во всем
Мобильные кондиционеры серии MOBILE PLUS являются 
альтернативой сплит-системам   и позволяют решать вопрос 
кондиционирования воздуха в тех случаях, когда нет воз-
можности установки внешнего блока, либо нет времени не 
монтаж. Ультракомпактные размеры в сочетании с совре-
менным дизайном позволяют кондиционеру вписаться 
практически в любой интерьер.

Русифицированная TOUCH панель управления 
расположена на передней панели мобильного 
кондиционера.

Ультракомпактный размер позволяет кондиционеру  
занять минимальное место в помещении.

2 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
Возможность установить 

две скорости вентилятора:  
высокую и низкую.

3 РЕЖИМА РАБОТЫ
Высокоэффективное охлаждение, 

режимы осушения  
и вентиляции  воздуха  

в помещении.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели мобильных 

кондиционеров ROYAL Clima 
имеют наивысший класс 
энергоэффективности А.

НОВИНКА

2019

Серия MOBILE Plus

МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ



Мобильность во всем
Мобильные кондиционеры серии MOBILE PLUS являются 
альтернативой сплит-системам   и позволяют решать вопрос 
кондиционирования воздуха в тех случаях, когда нет воз-
можности установки внешнего блока, либо нет времени не 
монтаж. Ультракомпактные размеры в сочетании с совре-
менным дизайном позволяют кондиционеру вписаться 
практически в любой интерьер.

Русифицированная TOUCH панель управления 
расположена на передней панели мобильного 
кондиционера.

Ультракомпактный размер позволяет кондиционеру  
занять минимальное место в помещении.

2 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
Возможность установить 

две скорости вентилятора:  
высокую и низкую.

3 РЕЖИМА РАБОТЫ
Высокоэффективное охлаждение, 

режимы осушения  
и вентиляции  воздуха  

в помещении.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели мобильных 

кондиционеров ROYAL Clima 
имеют наивысший класс 
энергоэффективности А.

НОВИНКА

2019

Серия MOBILE Plus

МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 201912

Энергоэффективность
2 скорости 
вентилятора

Компактный 
размер

LED-дисплей

Таймер
Русифицированный  
пульт ДУ

Хладагент 
R410A

Компактный русифицированный 
пульт гарантирует удобство 
управления мобильным 
кондиционером.

В комплекте с мобильным 
кондиционером поставляется набор 
аксессуаров: выбросной патрубок 
к окну, соединительный патрубок 
и гибкий воздуховод.

Наличие горизонтальных и 
вертикальных жалюзи позволяет 
пользователю настроить 
максимально комфортное 
направление подачи воздуха.

Параметр / Модель RM-MP23CN-E RM-MP30CN-E 

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 2,3 3,0

Потребляемая мощность, Вт 868 1068

Рабочий ток, А 3,66 4,64

Уровень шума, дБ(А) 52 52

Расход воздуха, (макс.) м3/ч 320 320

Марка компрессора Rechi Rechi

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 380 380

Максимальный потребляемый ток, А 3,4 4,7

Степень защиты IP20 IP20

Класс защиты I класс I класс

Размеры (Ш х В х Г), мм 330×680×280 330×680×280

Вес нетто, кг 22 23

Подключение к сети В розетку В розетку

Диаметр гофрошланга, мм 150 150

Длина гофрошланга, мм 1500 1500

Выбросной патрубок, мм 190×75 мм 210×92 мм

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 10 10

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RM-MP23CN-E 330 680 280

RM-MP30CN-E 330 680 280

ГШ

В

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

MOBILE Plus Серия MOBILE Plus МОБИЛЕ Плюс
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Энергоэффективность
2 скорости 
вентилятора

Компактный 
размер

LED-дисплей

Таймер
Русифицированный  
пульт ДУ

Хладагент 
R410A

Компактный русифицированный 
пульт гарантирует удобство 
управления мобильным 
кондиционером.

В комплекте с мобильным 
кондиционером поставляется набор 
аксессуаров: выбросной патрубок 
к окну, соединительный патрубок 
и гибкий воздуховод.

Наличие горизонтальных и 
вертикальных жалюзи позволяет 
пользователю настроить 
максимально комфортное 
направление подачи воздуха.

Параметр / Модель RM-MP23CN-E RM-MP30CN-E 

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 2,3 3,0

Потребляемая мощность, Вт 868 1068

Рабочий ток, А 3,66 4,64

Уровень шума, дБ(А) 52 52

Расход воздуха, (макс.) м3/ч 320 320

Марка компрессора Rechi Rechi

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 380 380

Максимальный потребляемый ток, А 3,4 4,7

Степень защиты IP20 IP20

Класс защиты I класс I класс

Размеры (Ш х В х Г), мм 330×680×280 330×680×280

Вес нетто, кг 22 23

Подключение к сети В розетку В розетку

Диаметр гофрошланга, мм 150 150

Длина гофрошланга, мм 1500 1500

Выбросной патрубок, мм 190×75 мм 210×92 мм

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 10 10

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RM-MP23CN-E 330 680 280

RM-MP30CN-E 330 680 280

ГШ

В

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

MOBILE Plus Серия MOBILE Plus МОБИЛЕ Плюс



Мобильный комфорт
Мобильные кондиционеры серии MODERNO обладают энер-
гоэффективностью класса «А» и имеют три режима работы, 
три скорости вентилятора, дополнительные настройки. Сто-
ит отметить, что MODERNO, как и другие мобильные конди-
ционеры ROYAL Clima, используют озонобезопасный хлада-
гент R410A. В комплект входит полный набор аксессуаров и 
удобный русифицированный пульт управления.

2 СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА

Возможность установить  
две скорости вентилятора:  

высокую и низкую.

3 РЕЖИМА 
РАБОТЫ

Высокоэффективное охлаждение, 
интеллектуальный режим осушения 

воздуха и режим вентиляции.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели мобильных кондиционеров 

ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

Современная русифицированная TOUCH-панель 
управления расположена на передней панели  
мобильного кондиционера.

Высококонтрастный LED-дисплей. НОВИНКА

2019

Серия MODERNO

МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ



Мобильный комфорт
Мобильные кондиционеры серии MODERNO обладают энер-
гоэффективностью класса «А» и имеют три режима работы, 
три скорости вентилятора, дополнительные настройки. Сто-
ит отметить, что MODERNO, как и другие мобильные конди-
ционеры ROYAL Clima, используют озонобезопасный хлада-
гент R410A. В комплект входит полный набор аксессуаров и 
удобный русифицированный пульт управления.

2 СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА

Возможность установить  
две скорости вентилятора:  

высокую и низкую.

3 РЕЖИМА 
РАБОТЫ

Высокоэффективное охлаждение, 
интеллектуальный режим осушения 

воздуха и режим вентиляции.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели мобильных кондиционеров 

ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

Современная русифицированная TOUCH-панель 
управления расположена на передней панели  
мобильного кондиционера.

Высококонтрастный LED-дисплей. НОВИНКА

2019

Серия MODERNO

МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
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Энергоэффективность

2 скорости 
вентилятора

Набор аксессуаров поставляется 
в комплекте с мобильным 
кондиционером: выбросной 
патрубок к окну, соединительный 
патрубок и гибкий воздуховод.

Наличие горизонтальных и 
вертикальных жалюзи позволяет 
пользователю настроить 
максимально комфортное 
направление подачи воздуха.

Хладагент 
R410A

Таймер LED-дисплей
Русифицированный  
пульт ДУ

Увеличенный 
теплообменник

Компактный русифицированный 
пульт гарантирует удобство 
управления мобильным 
кондиционером.

Параметр / Модель RM-MD40CN-E RM-MD45CN-E

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 4,0 4,50

Потребляемая мощность, Вт 1413 1573

Рабочий ток, А 6,14 6,84

Уровень шума, дБ(А) 52 52

Расход воздуха (макс.), м3/ч 380 380

Марка компрессора Rechi Rechi

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 1020 1020

Максимальный потребляемый ток, А 8,6 8,6

Степень защиты IP20 IP20

Класс защиты I класс I класс

Размеры (Ш х В х Г), мм 355×810×330 355×810×330

Вес нетто, кг 33 34

Подключение к сети В розетку В розетку

Диаметр гофрошланга, мм 150 150

Длина гофрошланга, мм 1850 1850

Выбросной патрубок, мм 190×75 210×92

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 16 16

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RM-MD40CN-E 355 810 330

RM-MD45CN-E 355 810 330

ГШ

В

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

MODERNO Серия MODERNO МОДЕРНО
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Энергоэффективность

2 скорости 
вентилятора

Набор аксессуаров поставляется 
в комплекте с мобильным 
кондиционером: выбросной 
патрубок к окну, соединительный 
патрубок и гибкий воздуховод.

Наличие горизонтальных и 
вертикальных жалюзи позволяет 
пользователю настроить 
максимально комфортное 
направление подачи воздуха.

Хладагент 
R410A

Таймер LED-дисплей
Русифицированный  
пульт ДУ

Увеличенный 
теплообменник

Компактный русифицированный 
пульт гарантирует удобство 
управления мобильным 
кондиционером.

Параметр / Модель RM-MD40CN-E RM-MD45CN-E

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 4,0 4,50

Потребляемая мощность, Вт 1413 1573

Рабочий ток, А 6,14 6,84

Уровень шума, дБ(А) 52 52

Расход воздуха (макс.), м3/ч 380 380

Марка компрессора Rechi Rechi

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 1020 1020

Максимальный потребляемый ток, А 8,6 8,6

Степень защиты IP20 IP20

Класс защиты I класс I класс

Размеры (Ш х В х Г), мм 355×810×330 355×810×330

Вес нетто, кг 33 34

Подключение к сети В розетку В розетку

Диаметр гофрошланга, мм 150 150

Длина гофрошланга, мм 1850 1850

Выбросной патрубок, мм 190×75 210×92

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 16 16

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RM-MD40CN-E 355 810 330

RM-MD45CN-E 355 810 330

ГШ

В

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

MODERNO Серия MODERNO МОДЕРНО



В комплект входит удлиненный гибкий воздуховод  
2,0 м

Работа на охлаждение и обогрев.

РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
И ОБОГРЕВ

Высокоэффективное 
охлаждение, обогрев, 

интеллектуальный режим 
осушения воздуха и режим 

вентиляции. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели мобильных 

кондиционеров ROYAL Clima 
имеют наивысший класс 
энергоэффективности А.

Способен на многое 
Мобильные кондиционеры серии AMICO обладают энерго- 
эффективностью класса «А» имеют четыре режима работы: 
охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция и три скорости 
вентилятора. Стоит отметить, что AMICO, как и другие 
мобильные кондиционеры ROYAL Clima, используют озоно-
безопасный хладагент R410A. 
В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный 
эргономичный пульт управления.

НОВИНКА

2019

Серия AMICO

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

ЖАЛЮЗИ
Возможность управления 
вертикальными жалюзи  

с пульта управления.

МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ



В комплект входит удлиненный гибкий воздуховод  
2,0 м

Работа на охлаждение и обогрев.

РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
И ОБОГРЕВ

Высокоэффективное 
охлаждение, обогрев, 

интеллектуальный режим 
осушения воздуха и режим 

вентиляции. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели мобильных 

кондиционеров ROYAL Clima 
имеют наивысший класс 
энергоэффективности А.

Способен на многое 
Мобильные кондиционеры серии AMICO обладают энерго- 
эффективностью класса «А» имеют четыре режима работы: 
охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция и три скорости 
вентилятора. Стоит отметить, что AMICO, как и другие 
мобильные кондиционеры ROYAL Clima, используют озоно-
безопасный хладагент R410A. 
В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный 
эргономичный пульт управления.

НОВИНКА

2019

Серия AMICO

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

ЖАЛЮЗИ
Возможность управления 
вертикальными жалюзи  

с пульта управления.

МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
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МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

AMICO Серия AMICO АМИКО

Энергоэффективность

3 скорости 
вентилятора

Набор аксессуаров поставляется 
в комплекте с мобильным 
кондиционером: выбросной 
патрубок к окну, соединительный 
патрубок и гибкий воздуховод.

Наличие шумоизоляции 
компрессора позволяет 
значительно снизить шум  
в помещении во время работы 
кондиционера.

Хладагент 
R410A

Таймер

Скрытый 
дисплей

Работа  
на охлаждение  
и обогрев

Шумоизоляция 
компрессора

Параметр / Модель  RM-AM28CN-E   RM-AM34CN-E  

Напряжение электропитания, В / ф / Гц 220-240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 2,86 3,40   

Потребляемая мощность, Вт 950  1 250   

Рабочий ток, А 4,13   5,43   

О
бо

гр
ев

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 2,72 3,24

Потребляемая мощность, Вт 903 1076

Рабочий ток, А 4,2 4,7

Уровень шума, дБ(А) 51/43/43 51/43/43

Расход воздуха, м3/ч 330 330

Марка компрессора Rechi Rechi

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 420 560

Максимальный потребляемый ток, А 7,6 8,4

Степень защиты  IPX0  IPX0 

Класс защиты I класс I класс

Размеры (Ш х В х Г), мм  289x655x490  289x655x490 

Вес нетто, кг 26 28   

Подключение к сети В розетку

Диаметр гофрошланга, мм 150 150

Длина гофрошланга, мм 1850 1850

Выбросной патрубок, мм 190×75 190×75

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 10 10

Пульт ДУ

Возможность установить три 
скорости вентилятора: высокую 
среднюю и низкую.

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RM-AM28CN-E 289 655 490

RM-AM34CN-E 289 655 490

ГШ

В
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МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

AMICO Серия AMICO АМИКО

Энергоэффективность

3 скорости 
вентилятора

Набор аксессуаров поставляется 
в комплекте с мобильным 
кондиционером: выбросной 
патрубок к окну, соединительный 
патрубок и гибкий воздуховод.

Наличие шумоизоляции 
компрессора позволяет 
значительно снизить шум  
в помещении во время работы 
кондиционера.

Хладагент 
R410A

Таймер

Скрытый 
дисплей

Работа  
на охлаждение  
и обогрев

Шумоизоляция 
компрессора

Параметр / Модель  RM-AM28CN-E   RM-AM34CN-E  

Напряжение электропитания, В / ф / Гц 220-240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 2,86 3,40   

Потребляемая мощность, Вт 950  1 250   

Рабочий ток, А 4,13   5,43   

О
бо

гр
ев

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 2,72 3,24

Потребляемая мощность, Вт 903 1076

Рабочий ток, А 4,2 4,7

Уровень шума, дБ(А) 51/43/43 51/43/43

Расход воздуха, м3/ч 330 330

Марка компрессора Rechi Rechi

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 420 560

Максимальный потребляемый ток, А 7,6 8,4

Степень защиты  IPX0  IPX0 

Класс защиты I класс I класс

Размеры (Ш х В х Г), мм  289x655x490  289x655x490 

Вес нетто, кг 26 28   

Подключение к сети В розетку

Диаметр гофрошланга, мм 150 150

Длина гофрошланга, мм 1850 1850

Выбросной патрубок, мм 190×75 190×75

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 10 10

Пульт ДУ

Возможность установить три 
скорости вентилятора: высокую 
среднюю и низкую.

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RM-AM28CN-E 289 655 490

RM-AM34CN-E 289 655 490

ГШ

В



Работа на охлаждение и обогрев.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели мобильных кондиционеров 

ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

В комплект входит удлиненный гибкий воздуховод  
2,0 м

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

ЖАЛЮЗИ
Возможность управления 
вертикальными жалюзи  

с пульта управления.

РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
И ОБОГРЕВ

Высокоэффективное 
охлаждение, обогрев, 

интеллектуальный режим 
осушения воздуха и режим 

вентиляции. 

Способен на многое 
Мобильные кондиционеры серии FRESCO обладают энерго-
эффективностью класса «А» имеют четыре режима работы, 
три скорости вентилятора, дополнительные настройки. Стоит 
отметить, что FRESCO, как и другие мобильные кондиционе-
ры ROYAL Clima, используют озонобезопасный хладагент 
R410A. В комплект входит полный набор аксессуаров и 
удобный эргономичный пульт управления.

НОВИНКА

2019

Серия FRESCO

МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ



Работа на охлаждение и обогрев.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели мобильных кондиционеров 

ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

В комплект входит удлиненный гибкий воздуховод  
2,0 м

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

ЖАЛЮЗИ
Возможность управления 
вертикальными жалюзи  

с пульта управления.

РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
И ОБОГРЕВ

Высокоэффективное 
охлаждение, обогрев, 

интеллектуальный режим 
осушения воздуха и режим 

вентиляции. 

Способен на многое 
Мобильные кондиционеры серии FRESCO обладают энерго-
эффективностью класса «А» имеют четыре режима работы, 
три скорости вентилятора, дополнительные настройки. Стоит 
отметить, что FRESCO, как и другие мобильные кондиционе-
ры ROYAL Clima, используют озонобезопасный хладагент 
R410A. В комплект входит полный набор аксессуаров и 
удобный эргономичный пульт управления.

НОВИНКА

2019

Серия FRESCO

МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
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Энергоэффективность

3 скорости 
вентилятора

Набор аксессуаров поставляется 
в комплекте с мобильным 
кондиционером: выбросной 
патрубок к окну, соединительный 
патрубок и гибкий воздуховод.

Наличие шумоизоляции 
компрессора позволяет 
значительно снизить шум  
в помещении во вовремя работы 
кондиционера.

Хладагент 
R410A

Возможность установить три 
скорости вентилятора: высокую 
среднюю и низкую.

Таймер

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

FRESCO Серия FRESCO ФРЕСКО

Скрытый 
дисплей

Шумоизоляция 
компрессора

Работа  
на охлаждение  
и обогрев

Пульт ДУ

Параметр / Модель RM-FR40CN-E RM-FR46CN-E

Напряжение электропитания, В / ф / Гц 220-240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 4,05 4,65

Потребляемая мощность, Вт 1200 1600

Рабочий ток, А 5,20 6,96

О
бо

гр
ев

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 3,8 4,4

Потребляемая мощность, Вт 1100 1450

Рабочий ток, А 4,8 6,3

Уровень шума, дБ(А) 52/48/43 52/48/43

Расход воздуха, м3/ч 350 350

Марка компрессора Rechi Rechi

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 1020 1020

Максимальный потребляемый ток, А 8,6 8,6

Степень защиты  IPX0  IPX0 

Класс защиты I класс I класс

Размеры (Ш х В х Г), мм 435×715×350 435×715×350

Вес нетто, кг 30 31

Подключение к сети в розетку в розетку

Диаметр гофрошланга, мм 150 150

Длина гофрошланга, мм 200 2000

Выбросной патрубок, мм 190×75 190×75

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 16 16

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RM-FR40CN-E 435 715 350

RM-FR46CN-E 435 715 350

ГШ

В
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Энергоэффективность

3 скорости 
вентилятора

Набор аксессуаров поставляется 
в комплекте с мобильным 
кондиционером: выбросной 
патрубок к окну, соединительный 
патрубок и гибкий воздуховод.

Наличие шумоизоляции 
компрессора позволяет 
значительно снизить шум  
в помещении во вовремя работы 
кондиционера.

Хладагент 
R410A

Возможность установить три 
скорости вентилятора: высокую 
среднюю и низкую.

Таймер

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

FRESCO Серия FRESCO ФРЕСКО

Скрытый 
дисплей

Шумоизоляция 
компрессора

Работа  
на охлаждение  
и обогрев

Пульт ДУ

Параметр / Модель RM-FR40CN-E RM-FR46CN-E

Напряжение электропитания, В / ф / Гц 220-240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 4,05 4,65

Потребляемая мощность, Вт 1200 1600

Рабочий ток, А 5,20 6,96

О
бо

гр
ев

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 3,8 4,4

Потребляемая мощность, Вт 1100 1450

Рабочий ток, А 4,8 6,3

Уровень шума, дБ(А) 52/48/43 52/48/43

Расход воздуха, м3/ч 350 350

Марка компрессора Rechi Rechi

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 1020 1020

Максимальный потребляемый ток, А 8,6 8,6

Степень защиты  IPX0  IPX0 

Класс защиты I класс I класс

Размеры (Ш х В х Г), мм 435×715×350 435×715×350

Вес нетто, кг 30 31

Подключение к сети в розетку в розетку

Диаметр гофрошланга, мм 150 150

Длина гофрошланга, мм 200 2000

Выбросной патрубок, мм 190×75 190×75

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 16 16

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RM-FR40CN-E 435 715 350

RM-FR46CN-E 435 715 350

ГШ

В



Суперсила
Серия PRESTO имеет три основных режима работы, три ско-
рости вентилятора, дополнительные настройки, высший 
класс энергоэффективности «А». Благодаря реверсивной 
конструкции кондиционер PRESTO можно использовать  
и на обогрев.

3 СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА

Возможность установить три 
скорости вентилятора: высокую 

среднюю и низкую.

3 РЕЖИМА РАБОТЫ
Высокоэффективное охлаждение, 
режим осушения воздуха и режим 
вентиляции воздуха в помещении. 

Благодаря реверсивной 
конструкции можно использовать 

кондиционер и на обогрев.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели мобильных

кондиционеров ROYAL Clima
имеют наивысший класс
энергоэффективности А.

Благодаря реверсивной конструкции кондиционеры 
серии PRESTO можно использовать на обогрев.

Современная русифицированная TOUCH-панель 
управления расположена на передней панели 
мобильного кондиционера.

НОВИНКА

2019

Серия PRESTO

МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ



Суперсила
Серия PRESTO имеет три основных режима работы, три ско-
рости вентилятора, дополнительные настройки, высший 
класс энергоэффективности «А». Благодаря реверсивной 
конструкции кондиционер PRESTO можно использовать  
и на обогрев.

3 СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА

Возможность установить три 
скорости вентилятора: высокую 

среднюю и низкую.

3 РЕЖИМА РАБОТЫ
Высокоэффективное охлаждение, 
режим осушения воздуха и режим 
вентиляции воздуха в помещении. 

Благодаря реверсивной 
конструкции можно использовать 

кондиционер и на обогрев.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели мобильных

кондиционеров ROYAL Clima
имеют наивысший класс
энергоэффективности А.

Благодаря реверсивной конструкции кондиционеры 
серии PRESTO можно использовать на обогрев.

Современная русифицированная TOUCH-панель 
управления расположена на передней панели 
мобильного кондиционера.

НОВИНКА

2019

Серия PRESTO

МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
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Энергоэффективность
Реверсивная 
конструкция

3 скорости 
вентилятора

Современная TOUCH панель 
управления расположена на 
передней панели мобильного 
кондиционера.

Холодильная мощность мобильных 
кондиционеров PRESTO 5,3–6,0 кВт  
в зависимости от модели, что 
позволяет охлаждать помещение 
площадью 50–60 м2.

LED-дисплей

Таймер
Русифицированный 
пульт ДУ

Хладагент 
R410A

Компактный русифицированный 
пульт гарантирует удобство 
управления мобильным 
кондиционером.

Параметр / Модель RM-P53CN-E RM-P60CN-E 

Напряжение электропитания, В / ф / Гц 220-240 / 1 / 50

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 5,3 6,0

Потребляемая мощность, Вт 2011 2262

Рабочий ток, А 8,7 9,8

О
бо

гр
ев

Производительность, кВт 5,2 5,9

Потребляемая мощность, Вт 2011 2262

Рабочий ток, А 8,7 9,8

Уровень шума, макс. дБ(А) 52 52

Расход воздуха, м3/ч 480 480

Марка компрессора Rechi Rechi

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 460 610

Максимальный потребляемый ток, А 4,4 5,6

Степень защиты IP20 IP20

Класс защиты I класс I класс

Размеры (Ш х В х Г), мм 322×580×767 322×580×767

Вес нетто, кг 34 34

Подключение к сети В розетку В розетку

Диаметр гофрошланга, мм 150 150

Длина гофрошланга, мм 1850 1850

Выбросной патрубок, мм 190×75 190×75

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 10 10

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RM-P53CN-E 322 580 767

RM-P60CN-E 322 580 767

ГШ

В

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

PRESTO Серия PRESTO ПРЕСТО
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Энергоэффективность
Реверсивная 
конструкция

3 скорости 
вентилятора

Современная TOUCH панель 
управления расположена на 
передней панели мобильного 
кондиционера.

Холодильная мощность мобильных 
кондиционеров PRESTO 5,3–6,0 кВт  
в зависимости от модели, что 
позволяет охлаждать помещение 
площадью 50–60 м2.

LED-дисплей

Таймер
Русифицированный 
пульт ДУ

Хладагент 
R410A

Компактный русифицированный 
пульт гарантирует удобство 
управления мобильным 
кондиционером.

Параметр / Модель RM-P53CN-E RM-P60CN-E 

Напряжение электропитания, В / ф / Гц 220-240 / 1 / 50

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс энергоэффективности А А

Производительность, кВт 5,3 6,0

Потребляемая мощность, Вт 2011 2262

Рабочий ток, А 8,7 9,8

О
бо

гр
ев

Производительность, кВт 5,2 5,9

Потребляемая мощность, Вт 2011 2262

Рабочий ток, А 8,7 9,8

Уровень шума, макс. дБ(А) 52 52

Расход воздуха, м3/ч 480 480

Марка компрессора Rechi Rechi

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 460 610

Максимальный потребляемый ток, А 4,4 5,6

Степень защиты IP20 IP20

Класс защиты I класс I класс

Размеры (Ш х В х Г), мм 322×580×767 322×580×767

Вес нетто, кг 34 34

Подключение к сети В розетку В розетку

Диаметр гофрошланга, мм 150 150

Длина гофрошланга, мм 1850 1850

Выбросной патрубок, мм 190×75 190×75

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 10 10

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RM-P53CN-E 322 580 767

RM-P60CN-E 322 580 767

ГШ

В

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

PRESTO Серия PRESTO ПРЕСТО
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Тип

Классические
сплит-системы

стр.
Инверторные 

сплит-системы
стр.

Standard

Линейка сплит-систем, 
сочетающих только необходимые 
базовые функции и оптимальную 

производительность.

VELA

8–29 К

43

VELA Inverter

7,5–27 К

63

Optimum

Линейка сплит-систем, сочетающая оптимальную мощность  
и расширенный модельный ряд, а также широкий, по сравнению  

со Standard, функционал, такой как трёхступенчатая система  
очистки и эргономичное управление.

TRIUMPH / 

TRIUMPH GOLD

8–26 К / 8–14 К

51

55

TRIUMPH Inverter /

TRIUMPH GOLD Inverter

8–26 К / 8–14 К

67

71

Premium

Расширенный функционал и широкие возможности по управлению. 
Сплит-системы Premium класса включают в себя 3D AUTO AIR, 
возможность управление функциями кондиционера через Wi-Fi  

с помощью мобильного устройства (опционально).

GLORIA

7,5–26 К

47

PRESTIGIO

8–26 К

59

PRESTIGIO FULL DC EU Inverter

10–28 К

75

SPARTA FULL DC EU Inverter

10–13 К

79

Б
ы

т
о
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Е Класс
Тип

Классические
сплит-системы

стр.
Инверторные 

сплит-системы
стр.

Standard

Линейка сплит-систем, 
сочетающих только необходимые 
базовые функции и оптимальную 

производительность.

VELA

8–29 К

43

VELA Inverter

7,5–27 К

63

Optimum

Линейка сплит-систем, сочетающая оптимальную мощность  
и расширенный модельный ряд, а также широкий, по сравнению  

со Standard, функционал, такой как трёхступенчатая система  
очистки и эргономичное управление.

TRIUMPH / 

TRIUMPH GOLD

8–26 К / 8–14 К

51

55

TRIUMPH Inverter /

TRIUMPH GOLD Inverter

8–26 К / 8–14 К

67

71

Premium

Расширенный функционал и широкие возможности по управлению. 
Сплит-системы Premium класса включают в себя 3D AUTO AIR, 
возможность управление функциями кондиционера через Wi-Fi  

с помощью мобильного устройства (опционально).

GLORIA

7,5–26 К

47

PRESTIGIO

8–26 К

59

PRESTIGIO FULL DC EU Inverter

10–28 К

75

SPARTA FULL DC EU Inverter

10–13 К

79
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НАСТОЯЩАЯ 
ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛОЧКА
для управления климатом вашего дома

При разработке пульта 
управления была 
использована абсолютно 
новая концепция 
размещения  
управляющих кнопок.

Кнопки расположены не 
только на лицевой, но и на 
правой боковой стороне,  
что позволило добиться 
нового уровня эргономики.

Стильная оранжевая 
подсветка сделает 
управление кондиционером 
удобным в любое  
время суток.
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При разработке пульта 
управления была 
использована абсолютно 
новая концепция 
размещения  
управляющих кнопок.

Кнопки расположены не 
только на лицевой, но и на 
правой боковой стороне,  
что позволило добиться 
нового уровня эргономики.

Стильная оранжевая 
подсветка сделает 
управление кондиционером 
удобным в любое  
время суток.
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Инверторное управление сплит-системой позволило добиться высочайшего уровня экономичности и 
производительности – энергоэффективность сплит-систем SPARTA FULL DC EU Inverter и Prestigio EU 
Inverter соответствуют соответствует европейскому сезонному классу А++.

Компрессор является основным элементом любого кондиционера, определяющим эффективность 
его работы и надежность всей системы в целом. При изготовлении сплит-систем ROYAL Clima 
используются высокоэффективные ротационные компрессоры TOSHIBA/GMCC. Компрессоры GMCC 
производятся на современном предприятии, основанном корпорацией Toshiba, с применением 
последних японских технологий.

Благодаря специально спроектированному вентилятору внутреннего блока минимальный уровень 
шума работающего кондиционера составляет всего 19 дБ(А).**

А++ класс 
сезонной

энергоэффективности

Высокоэффективные 
компрессоры

TOSHIBA / GMCC

Низкий  
уровень шума

* По сравнению с аналогичными кондиционерами на хладагенте R410a.
** Для серий Prestigio EU Inverter, Sparta FULL DC EU Inverter, Gloria.

Шелест 
листвы

Шепот 
человека

Шум  
пылесоса

Кондиционеры 
ROYAL Clima

 Тикание  
настенных часов

15 
дБА

18 
дБА

19
дБА

25 
дБА

70 
дБА

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMAПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA

Полностью инверторное управление ключевыми компонентами FULL DC EU Inverter означает, 
что все двигатели сплит-системы – двигатель компрессора, вентилятор внутреннего и внешнего 
блоков – изготовлены по технологии DC Inverter. Благодаря этому значительно повышается 
производительность и экономичность сплит-системы. Точность поддержания температуры сплит-
систем FULL DC EU Inverter равна ±0,1 °С от заданной на пульте дистанционного управления. 

Использование хладагента R32 повышает холодопроизводительность системы на 5% и 
уменьшает энергопотребление прибора на 4%*. Помимо большей экологической безопасности и 
эффективности, R-32 также намного выгоднее, чем R-410а с точки зрения скорости расходования 
хладагента, что достигается благодаря меньшей плотности и вязкости вещества.

Технлогия полного 
инверторного 
управления 

 FULL DC EU Inverter

Хладагент  
нового поколения 

R32 R32

ЭКОНОМИЯ
до50%

Вы можете свободно управлять климатом в своей квартире благодаря кондиционерам ROYAL 
Clima* из любой точки мира. В ассортименте представлены как серии со встроенным Wi-Fi 
модулем, так и серии, подготовленные для подключения Wi-Fi адаптера (Wi-Fi ready). Подключите 
Wi-Fi адаптер к разъему Wi-Fi ready следуя инструкции по эксплуатации, установите специальное 
приложение на мобильное устройство, и подключайте кондиционер к сети Wi-Fi.

Wi-Fi / Wi-Fi Ready

Wi-Fi
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Инверторное управление сплит-системой позволило добиться высочайшего уровня экономичности и 
производительности – энергоэффективность сплит-систем SPARTA FULL DC EU Inverter и Prestigio EU 
Inverter соответствуют соответствует европейскому сезонному классу А++.

Компрессор является основным элементом любого кондиционера, определяющим эффективность 
его работы и надежность всей системы в целом. При изготовлении сплит-систем ROYAL Clima 
используются высокоэффективные ротационные компрессоры TOSHIBA/GMCC. Компрессоры GMCC 
производятся на современном предприятии, основанном корпорацией Toshiba, с применением 
последних японских технологий.

Благодаря специально спроектированному вентилятору внутреннего блока минимальный уровень 
шума работающего кондиционера составляет всего 19 дБ(А).**

А++ класс 
сезонной

энергоэффективности

Высокоэффективные 
компрессоры

TOSHIBA / GMCC

Низкий  
уровень шума

* По сравнению с аналогичными кондиционерами на хладагенте R410a.
** Для серий Prestigio EU Inverter, Sparta FULL DC EU Inverter, Gloria.

Шелест 
листвы

Шепот 
человека

Шум  
пылесоса

Кондиционеры 
ROYAL Clima

 Тикание  
настенных часов

15 
дБА

18 
дБА

19
дБА

25 
дБА

70 
дБА

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMAПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA

Полностью инверторное управление ключевыми компонентами FULL DC EU Inverter означает, 
что все двигатели сплит-системы – двигатель компрессора, вентилятор внутреннего и внешнего 
блоков – изготовлены по технологии DC Inverter. Благодаря этому значительно повышается 
производительность и экономичность сплит-системы. Точность поддержания температуры сплит-
систем FULL DC EU Inverter равна ±0,1 °С от заданной на пульте дистанционного управления. 

Использование хладагента R32 повышает холодопроизводительность системы на 5% и 
уменьшает энергопотребление прибора на 4%*. Помимо большей экологической безопасности и 
эффективности, R-32 также намного выгоднее, чем R-410а с точки зрения скорости расходования 
хладагента, что достигается благодаря меньшей плотности и вязкости вещества.

Технлогия полного 
инверторного 
управления 

 FULL DC EU Inverter

Хладагент  
нового поколения 

R32 R32

ЭКОНОМИЯ
до50%

Вы можете свободно управлять климатом в своей квартире благодаря кондиционерам ROYAL 
Clima* из любой точки мира. В ассортименте представлены как серии со встроенным Wi-Fi 
модулем, так и серии, подготовленные для подключения Wi-Fi адаптера (Wi-Fi ready). Подключите 
Wi-Fi адаптер к разъему Wi-Fi ready следуя инструкции по эксплуатации, установите специальное 
приложение на мобильное устройство, и подключайте кондиционер к сети Wi-Fi.

Wi-Fi / Wi-Fi Ready

Wi-Fi
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* Для серии SPARTA FULL DC Inverter.

Ионизатор

Специальная обработка пластика передней панели позволила добится эффекта «белого бархата»,  
за счет которого внутренний блок сплит-системы придает интерьеру особую атмосферу комфорта  
и уюта.

Специальный 
матовый 
пластик

Установленное во внутреннем блоке устройство генератора холодной плазмы (COLD PLASMA) 
уничтожает неприятные запахи и токсичные газы в помещении. Кроме этого, деактивируются 
вредные для здоровья микроорганизмы внутри самого кондиционера.

COLD 
PLASMA

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMAПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA

ROYAL Clima стремится быть понятным и доступным для абсолютно каждого пользователя и поэтому 
непрерывно совершенствует концепцию управления сплит-системами. С 2019 года все бытовые 
и полупромышленные кондиционеры ROYAL CLima оснащены русифицированными пультами 
дистанционного управления повышенной эргномичности.

Русифицированные 
пульты 

дистанционного 
управления

Угольный фильтр (Active Carbone). Каждый знает об уникальной способности активированного 
угля поглощать вредные вещества и неприятные запахи. Связано это с его пористой структурой, 
которая, словно магнит, притягивает различные частицы. То есть, проходя через угольную фильтр-
кассету, ненужные примеси оседают на ней, и воздух становится чистым. Фильтр с активным 
серебром (Silver Ion). Серебро в ионном виде обладает бактерицидным, противовирусным, ярко 
выраженным антигрибковым и антисептическим действием. 

Очистка 
воздуха

Фильтр Active Carbon Фильтр Silver Ion

С кондиционерами ROYAL Clima вы будете ощущать уверенность и комфорт. Передняя панель 
внутренних блоков сплит-систем выполнена из светопрозпрачного пластика. Использование данного 
материала позволило инженерам ROYAL Clima сделать дисплей на передней панели скрытым. 
Дисплей остается незаметным, если кондиционер выключен.

Скрытый 
дисплей

Благодаря встроенной ионизации, воздушный поток, проходя через внутренний блок, насыщается 
отрицательно заряженными частицами — ионами, которые в свою очередь очищают воздух от 
бактерий, неприятных запахов и создают эффект свежего лесного воздуха в помещении.
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* Для серии SPARTA FULL DC Inverter.

Ионизатор

Специальная обработка пластика передней панели позволила добится эффекта «белого бархата»,  
за счет которого внутренний блок сплит-системы придает интерьеру особую атмосферу комфорта  
и уюта.

Специальный 
матовый 
пластик

Установленное во внутреннем блоке устройство генератора холодной плазмы (COLD PLASMA) 
уничтожает неприятные запахи и токсичные газы в помещении. Кроме этого, деактивируются 
вредные для здоровья микроорганизмы внутри самого кондиционера.

COLD 
PLASMA

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMAПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA

ROYAL Clima стремится быть понятным и доступным для абсолютно каждого пользователя и поэтому 
непрерывно совершенствует концепцию управления сплит-системами. С 2019 года все бытовые 
и полупромышленные кондиционеры ROYAL CLima оснащены русифицированными пультами 
дистанционного управления повышенной эргномичности.

Русифицированные 
пульты 

дистанционного 
управления

Угольный фильтр (Active Carbone). Каждый знает об уникальной способности активированного 
угля поглощать вредные вещества и неприятные запахи. Связано это с его пористой структурой, 
которая, словно магнит, притягивает различные частицы. То есть, проходя через угольную фильтр-
кассету, ненужные примеси оседают на ней, и воздух становится чистым. Фильтр с активным 
серебром (Silver Ion). Серебро в ионном виде обладает бактерицидным, противовирусным, ярко 
выраженным антигрибковым и антисептическим действием. 

Очистка 
воздуха

Фильтр Active Carbon Фильтр Silver Ion

С кондиционерами ROYAL Clima вы будете ощущать уверенность и комфорт. Передняя панель 
внутренних блоков сплит-систем выполнена из светопрозпрачного пластика. Использование данного 
материала позволило инженерам ROYAL Clima сделать дисплей на передней панели скрытым. 
Дисплей остается незаметным, если кондиционер выключен.

Скрытый 
дисплей

Благодаря встроенной ионизации, воздушный поток, проходя через внутренний блок, насыщается 
отрицательно заряженными частицами — ионами, которые в свою очередь очищают воздух от 
бактерий, неприятных запахов и создают эффект свежего лесного воздуха в помещении.
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Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими горизонтальными и 
вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в 
помещении. Настройте оптимальное положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи 
пульта управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и застойных зон.

* Для серии SPARTA FULL DC Inverter.

3D AUTO AIR

Ошибка ЕС сигнализирует об утечке хладагента. В случае ее появления необходимо выключить 
кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности. Утечка хладагента 
может привести к поломке кондиционера: компрессор при работе охлаждается хладагентом, и при 
его недостатке возможен перегрев и заклинивание компрессора.

Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной 
аэродинамике воздушного потока.

Отрицательная температура за окном может доставить немало проблем в неотопительный сезон или, 
когда обычного отопления недостаточно. Благодаря встроенному подогреву поддона наружного 
блока сплит-системы ROYAL CLima работают в режиме обогрева при температуре воздуха на улице 
до -20°С.

Индикация  
утечки  

хладагента

Увеличенный 
расход воздуха

Работа  
на обогрев  
при -20* °С

R410a

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMAПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA

На ламели (пластины) теплообменника кондиционеров ROYAL Clima нанесены специальные 
антикоррозийные покрытия Blue / Golden Fin, это позволяет увеличить срок службы кондиционеров  
и обеспечить их многолетнюю и надежную работу. Покрытия Blue / Golden Fin гарантирует,  
что кондиционер безотказно прослужит долгие годы.

Антикоррозийные 
покрытия  

Blue / Golden Fin 

теплообменников внешних 
и внутренних блоков

Конструкция внутренних блоков сплит-систем ROYAL Clima предусматривает универсальное 
подключение дренажа, как слева, так и справа. Универсальное подключение гарантирует простой  
и беззаботный монтаж в любом месте. Теперь установка сплит-систем будет легкой. 

Двустороннее 
подключение  

и отвод дренажа
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Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими горизонтальными и 
вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в 
помещении. Настройте оптимальное положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи 
пульта управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и застойных зон.

* Для серии SPARTA FULL DC Inverter.

3D AUTO AIR

Ошибка ЕС сигнализирует об утечке хладагента. В случае ее появления необходимо выключить 
кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности. Утечка хладагента 
может привести к поломке кондиционера: компрессор при работе охлаждается хладагентом, и при 
его недостатке возможен перегрев и заклинивание компрессора.

Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной 
аэродинамике воздушного потока.

Отрицательная температура за окном может доставить немало проблем в неотопительный сезон или, 
когда обычного отопления недостаточно. Благодаря встроенному подогреву поддона наружного 
блока сплит-системы ROYAL CLima работают в режиме обогрева при температуре воздуха на улице 
до -20°С.

Индикация  
утечки  

хладагента

Увеличенный 
расход воздуха

Работа  
на обогрев  
при -20* °С

R410a

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMAПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA

На ламели (пластины) теплообменника кондиционеров ROYAL Clima нанесены специальные 
антикоррозийные покрытия Blue / Golden Fin, это позволяет увеличить срок службы кондиционеров  
и обеспечить их многолетнюю и надежную работу. Покрытия Blue / Golden Fin гарантирует,  
что кондиционер безотказно прослужит долгие годы.

Антикоррозийные 
покрытия  

Blue / Golden Fin 

теплообменников внешних 
и внутренних блоков

Конструкция внутренних блоков сплит-систем ROYAL Clima предусматривает универсальное 
подключение дренажа, как слева, так и справа. Универсальное подключение гарантирует простой  
и беззаботный монтаж в любом месте. Теперь установка сплит-систем будет легкой. 

Двустороннее 
подключение  

и отвод дренажа
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Максимальная 
точность

Максимальная 
плавность

Максимальная 
энергоэффективность

3 слагаемых экономии:*

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 50%

Благодаря использованию инверторных технологий ROYAL Clima, основанных на максимально эффек-
тивном плавном регулировании мощности компрессора, заданная температура в помещении поддержи-
вается максимально точно.

Кондиционер ROYAL Clima компенсирует ровно те теплоизбытки, которые в каждый момент возникают 
в помещении: от находящихся там людей, приборов, поступающие с уличным воздухом, проникающие 
через стены.

Классические сплит-системы, использующие компрессоры «вкл. / выкл.», работают по другому принципу. 
Они не могут плавно изменять свою мощность и вынуждены сначала доводить температуру до более 
низкой, чем установлена, потом отключаться на некоторое время, ждать, когда температура вырастет 
выше установленной, и опять включаться и понижать температуру до более низкой. Эти циклы повто-
ряются чаще или реже в зависимости от точности соответствия мощности кондиционера помещению и 
температуре на улице.*  

Кроме этого, кондиционер подбирается для того, чтобы обеспечивать комфорт в жару. При невысоких 
температурах наружного воздуха любой классический кондиционер будет чаще включаться и выклю-
чаться. На переохлаждение расходуется дополнительная мощность, что приводит к повышению общего 
энергопотребления.

При каждом включении компрессора ON/OFF возникает перерасход электроэнергии сверх 
номинального значения. Это так называемые пусковые токи – чтобы сдвинуть вращающиеся части 
компрессора с места необходимо потратить больше электроэнергии, чем просто поддерживать  
их вращение.

Классический кондиционер тратит дополнительную электроэнергию каждый раз при включении 
компрессора, чтобы выйти на рабочий режим (вернуть давление хладагента внутри кондиционера 
к рабочим параметрам, так как за время его остановки давление между внутренним и внешними 
блоками выравниваются). Так как инверторный кондиционер ROYAL Clima работает непрерывно, 
плавно меняя свою мощность, потерь электроэнергии на пусковые токи у него практически нет.

*  На примере работы кондиционера в режиме охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMAПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA

Многочисленными исследованиями доказано, что если рассчитать работу кондиционера за год, и 
найти средний по температуре день в году, когда кондиционер эксплуатировался на холод, то для 
обеспечения комфорта в такой день хватило бы около 40% той мощности, которая необходима для 
жарких дней.

В силу физических законов при понижении мощности, которую вырабатывает инверторный конди-
ционер ROYAL Clima, эффективность его работы возрастает.

Так как размеры теплообменников внутреннего и внешнего блока остаются прежними, также как и 
расход воздуха обеспечиваемый вентиляторами, а мощность компрессора снижается — эффектив-
ность работы кондиционера значительно возрастает. Работая на мощности 30–50% инверторный 
кондиционер имеет эффективность на 20–30% выше, чем на номинальной мощности. Большую 
часть времени кондиционер эксплуатируется в теплые дни, когда максимальная мощность не нуж-
на, и для обеспечения комфорта в такие дни хватило бы 30–50% холодильной мощности.

EER

Загрузка мощности компрессора, %

50 750

3

2

1

4

5

100 125

Кривая зависимости коэффициента 
энергоэффективности EER  

от загруженности компрессора для модели  
10 k ceрий SPARTA FULL DC EU Inverter

Инверторная сплит-система ROYAL Clima

Инверторная сплит-система ROYAL Clima

Время

Время

°С

Ток

Точка 
запуска

Номинальное значение

Температура в помещении 
при включении кондиционера

Установленная температура

Классическая сплит-система

Классическая сплит-система

С ИНВЕРТОРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ROYAL CLIMA
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Максимальная 
точность

Максимальная 
плавность

Максимальная 
энергоэффективность

3 слагаемых экономии:*

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 50%

Благодаря использованию инверторных технологий ROYAL Clima, основанных на максимально эффек-
тивном плавном регулировании мощности компрессора, заданная температура в помещении поддержи-
вается максимально точно.

Кондиционер ROYAL Clima компенсирует ровно те теплоизбытки, которые в каждый момент возникают 
в помещении: от находящихся там людей, приборов, поступающие с уличным воздухом, проникающие 
через стены.

Классические сплит-системы, использующие компрессоры «вкл. / выкл.», работают по другому принципу. 
Они не могут плавно изменять свою мощность и вынуждены сначала доводить температуру до более 
низкой, чем установлена, потом отключаться на некоторое время, ждать, когда температура вырастет 
выше установленной, и опять включаться и понижать температуру до более низкой. Эти циклы повто-
ряются чаще или реже в зависимости от точности соответствия мощности кондиционера помещению и 
температуре на улице.*  

Кроме этого, кондиционер подбирается для того, чтобы обеспечивать комфорт в жару. При невысоких 
температурах наружного воздуха любой классический кондиционер будет чаще включаться и выклю-
чаться. На переохлаждение расходуется дополнительная мощность, что приводит к повышению общего 
энергопотребления.

При каждом включении компрессора ON/OFF возникает перерасход электроэнергии сверх 
номинального значения. Это так называемые пусковые токи – чтобы сдвинуть вращающиеся части 
компрессора с места необходимо потратить больше электроэнергии, чем просто поддерживать  
их вращение.

Классический кондиционер тратит дополнительную электроэнергию каждый раз при включении 
компрессора, чтобы выйти на рабочий режим (вернуть давление хладагента внутри кондиционера 
к рабочим параметрам, так как за время его остановки давление между внутренним и внешними 
блоками выравниваются). Так как инверторный кондиционер ROYAL Clima работает непрерывно, 
плавно меняя свою мощность, потерь электроэнергии на пусковые токи у него практически нет.

*  На примере работы кондиционера в режиме охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMAПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA

Многочисленными исследованиями доказано, что если рассчитать работу кондиционера за год, и 
найти средний по температуре день в году, когда кондиционер эксплуатировался на холод, то для 
обеспечения комфорта в такой день хватило бы около 40% той мощности, которая необходима для 
жарких дней.

В силу физических законов при понижении мощности, которую вырабатывает инверторный конди-
ционер ROYAL Clima, эффективность его работы возрастает.

Так как размеры теплообменников внутреннего и внешнего блока остаются прежними, также как и 
расход воздуха обеспечиваемый вентиляторами, а мощность компрессора снижается — эффектив-
ность работы кондиционера значительно возрастает. Работая на мощности 30–50% инверторный 
кондиционер имеет эффективность на 20–30% выше, чем на номинальной мощности. Большую 
часть времени кондиционер эксплуатируется в теплые дни, когда максимальная мощность не нуж-
на, и для обеспечения комфорта в такие дни хватило бы 30–50% холодильной мощности.

EER

Загрузка мощности компрессора, %

50 750

3

2

1

4

5

100 125

Кривая зависимости коэффициента 
энергоэффективности EER  

от загруженности компрессора для модели  
10 k ceрий SPARTA FULL DC EU Inverter

Инверторная сплит-система ROYAL Clima

Инверторная сплит-система ROYAL Clima

Время

Время

°С

Ток

Точка 
запуска

Номинальное значение

Температура в помещении 
при включении кондиционера

Установленная температура

Классическая сплит-система

Классическая сплит-система

С ИНВЕРТОРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ROYAL CLIMA



Торжество стиля  
и комфорта

Сплит-системы VELA обладают утонченным дизайном вну-
тренних блоков и полным набором самых необходимых 
функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта 
пользователя. Выразительный дизайн внутреннего блока, 
вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе 
внимание легкостью линий и классическим цветовым ре-
шением — белоснежный пластик, подчеркнутый элегантной  
и лаконичной хромированной вставкой.

Благодаря широкому модельному ряду Вы можете 
подобрать именно то, что вам нужно.

Шумоизоляция компрессора позволяет значительно 
снизить шум при работе кондиционера.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ДРЕНАЖА
Конструкция внутренних блоков 
предусматривает универсальное 

подключение дренажа, как слева, 
так и справа, что гарантирует 

простой и беззаботный монтаж.

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
При разработке кондиционеров 
ROYAL Clima за основу был взят 

ротационный компрессор.  
Данный тип компрессора 

произведен с применением 
последних японских технологий.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

8–29 К

НОВИНКА

2019

Серия VELA

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Торжество стиля  
и комфорта

Сплит-системы VELA обладают утонченным дизайном вну-
тренних блоков и полным набором самых необходимых 
функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта 
пользователя. Выразительный дизайн внутреннего блока, 
вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе 
внимание легкостью линий и классическим цветовым ре-
шением — белоснежный пластик, подчеркнутый элегантной  
и лаконичной хромированной вставкой.

Благодаря широкому модельному ряду Вы можете 
подобрать именно то, что вам нужно.

Шумоизоляция компрессора позволяет значительно 
снизить шум при работе кондиционера.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ДРЕНАЖА
Конструкция внутренних блоков 
предусматривает универсальное 

подключение дренажа, как слева, 
так и справа, что гарантирует 

простой и беззаботный монтаж.

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
При разработке кондиционеров 
ROYAL Clima за основу был взят 

ротационный компрессор.  
Данный тип компрессора 

произведен с применением 
последних японских технологий.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

8–29 К

НОВИНКА

2019

Серия VELA

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 201944

Кондиционер оснащен 
многоступенчатым 4-скоростным 
вентилятором внутреннего блока, 
который позволяет подобрать 
максимально комфортные 
настройки воздушного потока.

Ламели теплообменника
кондиционеров ROYAL Clima
защищены антикоррозийным
покрытием Blue Fin.
Оно предохраняет теплообменник
от воздействия пыли, дождя,
насыщенного солями воздуха
и других вредных факторов,
значительно увеличивая при этом
срок службы кондиционера.

Энергоэффективность
Японские 
технологии

Фильтр 
предварительной 
очистки

На фронтальной панели 
кондиционера расположен 
высококонтрастный отключаемый 
LED-дисплей с четкими 
крупными цифрами белого цвета, 
отображающими заданную 
температуру.

Скрытый 
дисплей

Шумоизоляция 
компрессора

Функция iFeel
Двустороннее 
подключение дренажа

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-VR24HN 700 285 188

RC-VR29HN 700 285 188

RC-VR39HN 800 300 198

RC-VR58HN 850 300 198

RC-VR76HN 970 315 235

RC-VR84HN 1100 330 235

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-VR24HN 665 420 280

RC-VR29HN 660 500 240

RC-VR39HN 660 500 240

RC-VR58HN 800 545 315

RC-VR76HN 800 690 310

RC-VR84HN 800 690 310

Параметр / Модель RC-VR24HN  RC-VR29HN  RC-VR39HN  RC-VR58HN  RC-VR76HN  RC-VR84HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (EER) А/3,34 А/3,34 А/3,42 А/3,34 А/3,38 А/3,29

Производительность, кВт 2,35 2,9 3,85 5,8 7,55 8,4

Потребляемая мощность, Вт 704 868 1123 1737 2234 2553

Рабочий ток, А 3,06 3,77 4,9 7,55 9,71 11,1

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (COP) А/3,82 А/3,75 А/3,78 А/3,68 А/3,65 А/3,67

Производительность, кВт 2,5 3,1 3,95 6,1 7,9 8,6

Потребляемая мощность, Вт 654 827 1045 1658 2164 2346

Рабочий ток, А 2,84 3,60 4,54 7,21 9,41 10,20

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -7...+24

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 24/27/29/33 24/27/30/33 27/30/33/36 29/32/35/38 31/34/37/40 31/34/38/41

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 48 50 52 54 55 56

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 420 450 560 850 1050 1200

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 500 490 630 1150 1500 1690

Дополнительная заправка хладагента, г 20 20 20 30 30 30

Максимальный потребляемый ток, А 5,2 7,8 7 14 16.5 19

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 700×285×188 700×285×188 800×300×198 850×300×198 970×315×235 1100×330×235

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 665×420×280 660×500×240 660×500×240 800×545×315 800×690×310 800×690×310

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг  8/9,65  8/10,15  10/11,8  10/12  14/16  16/19

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг  21,5/24  26/27,65  25/27,9  36,5/40  44/50  49,5/54

Сторона подключения (внутренний блок) V V V V V V

Сторона подключения (внешний блок) — — — — — —

Максимальная длина трассы, м 15 15 15 15 15 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 5 5

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 5х1,5 5х1,5 5х2,5 5х2,5 6х1,5 6х1,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Автомат защиты, А 16 16 16 16 16 16

Г

В

Ш

ГШ

В

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия VELA ВЕЛА

VELA  
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Кондиционер оснащен 
многоступенчатым 4-скоростным 
вентилятором внутреннего блока, 
который позволяет подобрать 
максимально комфортные 
настройки воздушного потока.

Ламели теплообменника
кондиционеров ROYAL Clima
защищены антикоррозийным
покрытием Blue Fin.
Оно предохраняет теплообменник
от воздействия пыли, дождя,
насыщенного солями воздуха
и других вредных факторов,
значительно увеличивая при этом
срок службы кондиционера.

Энергоэффективность
Японские 
технологии

Фильтр 
предварительной 
очистки

На фронтальной панели 
кондиционера расположен 
высококонтрастный отключаемый 
LED-дисплей с четкими 
крупными цифрами белого цвета, 
отображающими заданную 
температуру.

Скрытый 
дисплей

Шумоизоляция 
компрессора

Функция iFeel
Двустороннее 
подключение дренажа

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-VR24HN 700 285 188

RC-VR29HN 700 285 188

RC-VR39HN 800 300 198

RC-VR58HN 850 300 198

RC-VR76HN 970 315 235

RC-VR84HN 1100 330 235

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-VR24HN 665 420 280

RC-VR29HN 660 500 240

RC-VR39HN 660 500 240

RC-VR58HN 800 545 315

RC-VR76HN 800 690 310

RC-VR84HN 800 690 310

Параметр / Модель RC-VR24HN  RC-VR29HN  RC-VR39HN  RC-VR58HN  RC-VR76HN  RC-VR84HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (EER) А/3,34 А/3,34 А/3,42 А/3,34 А/3,38 А/3,29

Производительность, кВт 2,35 2,9 3,85 5,8 7,55 8,4

Потребляемая мощность, Вт 704 868 1123 1737 2234 2553

Рабочий ток, А 3,06 3,77 4,9 7,55 9,71 11,1

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (COP) А/3,82 А/3,75 А/3,78 А/3,68 А/3,65 А/3,67

Производительность, кВт 2,5 3,1 3,95 6,1 7,9 8,6

Потребляемая мощность, Вт 654 827 1045 1658 2164 2346

Рабочий ток, А 2,84 3,60 4,54 7,21 9,41 10,20

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -7...+24

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 24/27/29/33 24/27/30/33 27/30/33/36 29/32/35/38 31/34/37/40 31/34/38/41

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 48 50 52 54 55 56

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 420 450 560 850 1050 1200

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 500 490 630 1150 1500 1690

Дополнительная заправка хладагента, г 20 20 20 30 30 30

Максимальный потребляемый ток, А 5,2 7,8 7 14 16.5 19

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 700×285×188 700×285×188 800×300×198 850×300×198 970×315×235 1100×330×235

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 665×420×280 660×500×240 660×500×240 800×545×315 800×690×310 800×690×310

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг  8/9,65  8/10,15  10/11,8  10/12  14/16  16/19

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг  21,5/24  26/27,65  25/27,9  36,5/40  44/50  49,5/54

Сторона подключения (внутренний блок) V V V V V V

Сторона подключения (внешний блок) — — — — — —

Максимальная длина трассы, м 15 15 15 15 15 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 5 5

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 5х1,5 5х1,5 5х2,5 5х2,5 6х1,5 6х1,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Автомат защиты, А 16 16 16 16 16 16

Г

В

Ш

ГШ

В

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия VELA ВЕЛА

VELA  



ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
При разработке кондиционеров 
ROYAL Clima за основу был взят 

ротационный компрессор.  
Данный тип компрессора 

произведен с применением 
последних японских технологий.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

Шумоизоляция компрессора позволяет значительно 
снизить шум при работе кондиционера.

Технология 3D AUTO AIR — управление потоком воздуха  
в четырех направлениях.

Инновации  
в классическом исполнении
Сплит-системы серии GLORIA — воплощение передовых инновацион-
ных технологий и великолепного изысканного дизайна. Одной из от-
личительных особенностей серии является функция ионизации, кото-
рая сделает воздух чистым, подарит здоровую атмосферу и окажет 
благоприятное влияние на здоровье. Многоступенчатый 5-скоростной 
вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально ком-
фортные настройки воздушного потока, а новый русифицированный 
пульт ДУ сделает управление кондиционером невероятно простым  
и приятным.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ДРЕНАЖА
кКонструкция внутренних блоков 
предусматривает универсальное 

подключение дренажа, как слева, 
так и справа, что гарантирует 

простой и беззаботный монтаж.

НОВИНКА

2019
19
дБа

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия GLORIA



ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
При разработке кондиционеров 
ROYAL Clima за основу был взят 

ротационный компрессор.  
Данный тип компрессора 

произведен с применением 
последних японских технологий.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

Шумоизоляция компрессора позволяет значительно 
снизить шум при работе кондиционера.

Технология 3D AUTO AIR — управление потоком воздуха  
в четырех направлениях.

Инновации  
в классическом исполнении
Сплит-системы серии GLORIA — воплощение передовых инновацион-
ных технологий и великолепного изысканного дизайна. Одной из от-
личительных особенностей серии является функция ионизации, кото-
рая сделает воздух чистым, подарит здоровую атмосферу и окажет 
благоприятное влияние на здоровье. Многоступенчатый 5-скоростной 
вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально ком-
фортные настройки воздушного потока, а новый русифицированный 
пульт ДУ сделает управление кондиционером невероятно простым  
и приятным.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ДРЕНАЖА
кКонструкция внутренних блоков 
предусматривает универсальное 

подключение дренажа, как слева, 
так и справа, что гарантирует 

простой и беззаботный монтаж.

НОВИНКА

2019
19
дБа

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия GLORIA



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 201948

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Встроенная функция ионизации 
очистит воздух от неприятных 
запахов и подарит здоровую 
атмосферу в помещении.

Кондиционер оснащен 
многоступенчатым 5-скоростным 
вентилятором внутреннего блока, 
который позволяет подобрать 
максимально комфортные 
настройки воздушного потока. 
При этом на первой скорости 
вентилятора уровень шума 
внутреннего блока составляет 
рекордные 19 дБ(А).

Энергоэффективность Ионизатор
Шумоизоляция 
компрессора

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

Функция iFeel

Параметр / Модель RC-G25HN RC-G30HN RC-G39HN RC-G60HN RC-G76HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
×л

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А/3,27 А/3,22 А/3,24 А/3,21 А/3,22

Производительность, кВт 2,25 2,95 3,93 5,49 7,5

Потребляемая мощность, Вт 688 916 1213 1710 2329

Рабочий ток, А 3,0 4,0 5,3 7,4 10,1

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А/3,65 А/3,65 B/3,24 А/3,21 C/3,22

Производительность, кВт 2,38 3,09 3,24 5,57 7,64

Потребляемая мощность, Вт 652 847 1117 1523 2093

Рабочий ток, А 2,8 3,7 4,9 6,6 9,1

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -7...+30

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 19/22/25/28/31 19/22/25/28/31 20/23/26/28/31 20/23/26/29/32 20/23/26/29/32

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 47 49 51 53 54

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 380 380 500 800 850

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 410 420 630 930 1300

Дополнительная заправка хладагента, г 20 20 20 30 30

Максимальный потребляемый ток, А 3,9 4,9 6,6 9,9 13,1

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм 698×255×190 698×255×190 777×250×205 910×292×205 910×292×205

Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм 600×500×232 600×500×232 700×552×256 760×552×256 820×605×300

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг  6/8  6/8  7/9  10/13  10/13

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг  20/22  21/23  27/29  34/37  45/48

Сторона подключения (внутренний блок) V V V V V

Сторона подключения (внешний блок) — — — — —

Максимальная длина трассы, м 15 15 15 15 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 5

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 5×1,5 5×1,5 5×2,5 5×2,5 6×1,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Автомат защиты, А 10 10 16 16 25

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-G25HN 698 255 190

RC-G30HN 698 255 190

RC-G39HN 777 250 205

RC-G60HN 910 292 205

RC-G76HN 820 300 205

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-G25HN 600 500 232

RC-G30HN 600 500 232

RC-G39HN 700 552 256

RC-G60HN 760 552 256

RC-G76HN 820 605 300

Г

В

Ш

ГШ

В

3D AUTO AIR 

GLORIA 
Серия GLORIA ГЛОРИЯ

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
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Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Встроенная функция ионизации 
очистит воздух от неприятных 
запахов и подарит здоровую 
атмосферу в помещении.

Кондиционер оснащен 
многоступенчатым 5-скоростным 
вентилятором внутреннего блока, 
который позволяет подобрать 
максимально комфортные 
настройки воздушного потока. 
При этом на первой скорости 
вентилятора уровень шума 
внутреннего блока составляет 
рекордные 19 дБ(А).

Энергоэффективность Ионизатор
Шумоизоляция 
компрессора

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

Функция iFeel

Параметр / Модель RC-G25HN RC-G30HN RC-G39HN RC-G60HN RC-G76HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
×л

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А/3,27 А/3,22 А/3,24 А/3,21 А/3,22

Производительность, кВт 2,25 2,95 3,93 5,49 7,5

Потребляемая мощность, Вт 688 916 1213 1710 2329

Рабочий ток, А 3,0 4,0 5,3 7,4 10,1

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А/3,65 А/3,65 B/3,24 А/3,21 C/3,22

Производительность, кВт 2,38 3,09 3,24 5,57 7,64

Потребляемая мощность, Вт 652 847 1117 1523 2093

Рабочий ток, А 2,8 3,7 4,9 6,6 9,1

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -7...+30

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 19/22/25/28/31 19/22/25/28/31 20/23/26/28/31 20/23/26/29/32 20/23/26/29/32

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 47 49 51 53 54

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 380 380 500 800 850

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 410 420 630 930 1300

Дополнительная заправка хладагента, г 20 20 20 30 30

Максимальный потребляемый ток, А 3,9 4,9 6,6 9,9 13,1

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм 698×255×190 698×255×190 777×250×205 910×292×205 910×292×205

Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм 600×500×232 600×500×232 700×552×256 760×552×256 820×605×300

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг  6/8  6/8  7/9  10/13  10/13

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг  20/22  21/23  27/29  34/37  45/48

Сторона подключения (внутренний блок) V V V V V

Сторона подключения (внешний блок) — — — — —

Максимальная длина трассы, м 15 15 15 15 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 5

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 5×1,5 5×1,5 5×2,5 5×2,5 6×1,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Автомат защиты, А 10 10 16 16 25

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-G25HN 698 255 190

RC-G30HN 698 255 190

RC-G39HN 777 250 205

RC-G60HN 910 292 205

RC-G76HN 820 300 205

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-G25HN 600 500 232

RC-G30HN 600 500 232

RC-G39HN 700 552 256

RC-G60HN 760 552 256

RC-G76HN 820 605 300

Г

В

Ш

ГШ

В

3D AUTO AIR 

GLORIA 
Серия GLORIA ГЛОРИЯ

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Триумф вашего климата
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-си-
стемы TRIUMPH и TRIUMPH Gold с серебристой и  золотой 
вставками на передней панели внутреннего блока. Кондици-
онеры оснащены трехступенчатой системой очистки воздуха.

Кондиционеры оснащены высокоэффективными 
компрессорами TOSHIBA.

Стильный дизайн — серебристая вставка на передней 
панели внутреннего блока.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖА

Конструкция внутренних блоков 
предусматривает универсальное 

подключение дренажа, как слева, 
так и справа, что гарантирует 

простой и беззаботный монтаж.

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Все модели имеют увеличенную 
холодопроизводительность при 
низком энергопотреблении, что 

гарантирует быстрое охлаждение 
и обогрев, а также максимально 

эффективную работу.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

 Wi-Fi Ready

Серия TRIUMPH

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Триумф вашего климата
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-си-
стемы TRIUMPH и TRIUMPH Gold с серебристой и  золотой 
вставками на передней панели внутреннего блока. Кондици-
онеры оснащены трехступенчатой системой очистки воздуха.

Кондиционеры оснащены высокоэффективными 
компрессорами TOSHIBA.

Стильный дизайн — серебристая вставка на передней 
панели внутреннего блока.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖА

Конструкция внутренних блоков 
предусматривает универсальное 

подключение дренажа, как слева, 
так и справа, что гарантирует 

простой и беззаботный монтаж.

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Все модели имеют увеличенную 
холодопроизводительность при 
низком энергопотреблении, что 

гарантирует быстрое охлаждение 
и обогрев, а также максимально 

эффективную работу.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

 Wi-Fi Ready

Серия TRIUMPH

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 201952

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Golden Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Японские 
технологии

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Индикация
утечки
хладагента

R410A

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Wi-Fi опция

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-TW25HN 715 285 194

RC-TW30HN 715 285 194

RC-TW39HN 805 285 194

RC-TW60HN 957 302 213

RC-TW76HN 1040 327 220

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-TW25HN 700 550 275

RC-TW30HN 700 550 275

RC-TW39HN 770 555 300

RC-TW60HN 770 555 300

RC-TW76HN 845 702 363

Г

В

Ш

ГШ

В

Параметр / Модель RC-TW25HN RC-TW30HN RC-TW39HN RC-TW60HN RC-TW76HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
×л

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А / 3,54 А / 3,34 А / 3,24 А / 3,21 А / 3,22

Производительность, кВт 2,45 2,95 3,93 5,49 7,5

Потребляемая мощность, Вт 692 883 1213 1710 2329

Рабочий ток, А 3,0 3,8 5,3 7,4 10,1

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,76 А / 3,73 А / 3,66 А / 3,65 А / 3,65

Производительность, кВт 2,55 3,06 4,09 5,57 7,64

Потребляемая мощность, Вт 678 820 1213 1523 2093

Рабочий ток, А 2,9 3,6 5,3 6,6 9,1

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -7...+30

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 25/30/32 26/32/36 26/34/40 30/37/41 32/40/46

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 51,5 55,5 56 56 60

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 302/373/445 320/400452 388/482/593 542/664/819 638/792/997

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC HITACHI GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 500g 500g 700g 1300g 1560g

Дополнительная заправка хладагента, г 15 15 15 15 30

Максимальный потребляемый ток, А 5,5 6,0 8,0 12,0 20,0

Степень защиты, внутренний/внешний блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешний блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм 715×285×194 715×285×194 805×285×194 957×302×213 1040×327×220

Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм 700×550×275 700×550×275 770×555×300 770×555×300 845×702×363

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,1/9,3 7,5/9,6 8,1/9,9 10,5/13,6 13,2/16,2

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 25,3/27,7 26,4/28,6 30,8/33,1 36,6/39 48,8/52

Сторона подключения (внутренний блок) V V V V V

Сторона подключения (внешний блок) — — — — —

Максимальная длина трассы, м 20 20 20 25 25

Максимальный перепад высот, м 8 8 8 10 10

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 5×1,5 5×1,5 5×2,5 5×2,5 4×1,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Автомат защиты, А 16 16 16 16 16

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫTRIUMPH  
Серия TRIUMPH ТРИУМФ
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Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Golden Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Японские 
технологии

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Индикация
утечки
хладагента

R410A

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Wi-Fi опция

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-TW25HN 715 285 194

RC-TW30HN 715 285 194

RC-TW39HN 805 285 194

RC-TW60HN 957 302 213

RC-TW76HN 1040 327 220

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-TW25HN 700 550 275

RC-TW30HN 700 550 275

RC-TW39HN 770 555 300

RC-TW60HN 770 555 300

RC-TW76HN 845 702 363

Г

В

Ш

ГШ

В

Параметр / Модель RC-TW25HN RC-TW30HN RC-TW39HN RC-TW60HN RC-TW76HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
×л

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А / 3,54 А / 3,34 А / 3,24 А / 3,21 А / 3,22

Производительность, кВт 2,45 2,95 3,93 5,49 7,5

Потребляемая мощность, Вт 692 883 1213 1710 2329

Рабочий ток, А 3,0 3,8 5,3 7,4 10,1

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,76 А / 3,73 А / 3,66 А / 3,65 А / 3,65

Производительность, кВт 2,55 3,06 4,09 5,57 7,64

Потребляемая мощность, Вт 678 820 1213 1523 2093

Рабочий ток, А 2,9 3,6 5,3 6,6 9,1

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -7...+30

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 25/30/32 26/32/36 26/34/40 30/37/41 32/40/46

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 51,5 55,5 56 56 60

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 302/373/445 320/400452 388/482/593 542/664/819 638/792/997

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC HITACHI GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 500g 500g 700g 1300g 1560g

Дополнительная заправка хладагента, г 15 15 15 15 30

Максимальный потребляемый ток, А 5,5 6,0 8,0 12,0 20,0

Степень защиты, внутренний/внешний блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешний блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм 715×285×194 715×285×194 805×285×194 957×302×213 1040×327×220

Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм 700×550×275 700×550×275 770×555×300 770×555×300 845×702×363

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,1/9,3 7,5/9,6 8,1/9,9 10,5/13,6 13,2/16,2

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 25,3/27,7 26,4/28,6 30,8/33,1 36,6/39 48,8/52

Сторона подключения (внутренний блок) V V V V V

Сторона подключения (внешний блок) — — — — —

Максимальная длина трассы, м 20 20 20 25 25

Максимальный перепад высот, м 8 8 8 10 10

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 5×1,5 5×1,5 5×2,5 5×2,5 4×1,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Автомат защиты, А 16 16 16 16 16

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫTRIUMPH  
Серия TRIUMPH ТРИУМФ



Стильный дизайн — золотистая вставка на передней 
панели внутреннего блока.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖА

Конструкция внутренних блоков 
предусматривает универсальное 

подключение дренажа, как слева, 
так и справа, что гарантирует 

простой и беззаботный монтаж.

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Все модели имеют увеличенную 
холодопроизводительность при 
низком энергопотреблении, что 

гарантирует быстрое охлаждение 
и обогрев, а также максимально 

эффективную работу.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

Триумф вашего климата
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-си-
стемы TRIUMPH и TRIUMPH Gold с серебристой и  золотой 
вставками на передней панели внутреннего блока. Кондици-
онеры оснащены трехступенчатой системой очистки воздуха.

Технология 3D AUTO AIR — управление потоком воздуха  
в четырех направлениях.

 Wi-Fi Ready

Серия TRIUMPH GOLD

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Стильный дизайн — золотистая вставка на передней 
панели внутреннего блока.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖА

Конструкция внутренних блоков 
предусматривает универсальное 

подключение дренажа, как слева, 
так и справа, что гарантирует 

простой и беззаботный монтаж.

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Все модели имеют увеличенную 
холодопроизводительность при 
низком энергопотреблении, что 

гарантирует быстрое охлаждение 
и обогрев, а также максимально 

эффективную работу.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

Триумф вашего климата
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-си-
стемы TRIUMPH и TRIUMPH Gold с серебристой и  золотой 
вставками на передней панели внутреннего блока. Кондици-
онеры оснащены трехступенчатой системой очистки воздуха.

Технология 3D AUTO AIR — управление потоком воздуха  
в четырех направлениях.

 Wi-Fi Ready

Серия TRIUMPH GOLD

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 201956

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Японские 
технологии

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр 
предварительной 
очистки

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Фильтр
Silver Ion

Индикация
утечки
хладагента

R410A

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Wi-Fi опция

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-TG25HN 715 285 194

RC-TG30HN 715 285 194

RC-TG39HN 805 285 194

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-TG25HN 700 550 275

RC-TG30HN 700 550 275

RC-TG39HN 770 555 300

Параметр / Модель RC-TG25HN RC-TG30HN RC-TG39HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А / 3,54 А / 3,34 А / 3,36

Производительность, кВт 2,45 2,95 3,96

Потребляемая мощность, Вт 684 821 1095

Рабочий ток, А 2,97 3,57 4,76

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,76 А / 3,73 А / 3,69

Производительность, кВт 2,55 3,06 4,1

Потребляемая мощность, Вт 645 771 1055

Рабочий ток, А 2,80 3,35 4,59

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -7...+24

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 25/30/32 26/32/36 26/34/40

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 51,5 55,5 56

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 302/373/445 320/400452 388/482/593

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 500 500 700

Дополнительная заправка хладагента, г 15 15 15

Степень защиты, внутренний/внешний блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешний блок I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715×285×194 715×285×194 805×285×194

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 700×550×275 700×550×275 770×555×300

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,1/9,3 7,5/9,6 8,1/9,9

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 25,3/27,7 26,4/28,6 30,8/33,1

Сторона подключения (внутренний блок) V V V

Сторона подключения (внешний блок) — — —

Максимальная длина трассы, м 20 20 20

Максимальный перепад высот, м 8 8 8

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 5×1,5 5×1,5 5×2,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5

Автомат защиты, А 16 16 16

Г

В

Ш

ГШ

В

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫTRIUMPH GOLD
Серия TRIUMPH GOLD ТРИУМФ ГОЛД
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Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Японские 
технологии

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр 
предварительной 
очистки

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Фильтр
Silver Ion

Индикация
утечки
хладагента

R410A

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Wi-Fi опция

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-TG25HN 715 285 194

RC-TG30HN 715 285 194

RC-TG39HN 805 285 194

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-TG25HN 700 550 275

RC-TG30HN 700 550 275

RC-TG39HN 770 555 300

Параметр / Модель RC-TG25HN RC-TG30HN RC-TG39HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А / 3,54 А / 3,34 А / 3,36

Производительность, кВт 2,45 2,95 3,96

Потребляемая мощность, Вт 684 821 1095

Рабочий ток, А 2,97 3,57 4,76

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,76 А / 3,73 А / 3,69

Производительность, кВт 2,55 3,06 4,1

Потребляемая мощность, Вт 645 771 1055

Рабочий ток, А 2,80 3,35 4,59

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -7...+24

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 25/30/32 26/32/36 26/34/40

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 51,5 55,5 56

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 302/373/445 320/400452 388/482/593

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 500 500 700

Дополнительная заправка хладагента, г 15 15 15

Степень защиты, внутренний/внешний блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешний блок I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715×285×194 715×285×194 805×285×194

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 700×550×275 700×550×275 770×555×300

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,1/9,3 7,5/9,6 8,1/9,9

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 25,3/27,7 26,4/28,6 30,8/33,1

Сторона подключения (внутренний блок) V V V

Сторона подключения (внешний блок) — — —

Максимальная длина трассы, м 20 20 20

Максимальный перепад высот, м 8 8 8

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 5×1,5 5×1,5 5×2,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5

Автомат защиты, А 16 16 16

Г

В

Ш

ГШ

В

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫTRIUMPH GOLD
Серия TRIUMPH GOLD ТРИУМФ ГОЛД



Дизайн и инновации
Премиальный классический кондиционер серии PRESTIGIO 
обладает мягким и одновременно притягивающим взгляд 
дизайном. Одной из главных особенностей серии являет-
ся установленное во внутреннем блоке устройство Cold 
Plasma. Помимо устройства Cold Plasma кондиционер име-
ет трехступенчатую систему очистки и функцию равно-
мерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, 
которая позволяет управлять горизонтальными и верти-
кальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления. 

Технология 3D AUTO AIR — управление потоком воздуха 
в 4 направлениях.

Установленное во внутреннем блоке устройство  
COLD PLASMA уничтожает неприятные запахи и токсичные 
газы в помещении.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Все модели имеют увеличенную 
холодопроизводительность при 
низком энергопотреблении, что 

гарантирует быстрое охлаждение 
и обогрев, а также максимально 

эффективную работу.

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
РАСХОД ВОЗДУХА
Мгновенное охлаждение  

и обогрев помещения благодаря 
увеличенному расходу воздуха 

и улучшенной аэродинамике 
внутреннего блока.

Серия PRESTIGIO

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Дизайн и инновации
Премиальный классический кондиционер серии PRESTIGIO 
обладает мягким и одновременно притягивающим взгляд 
дизайном. Одной из главных особенностей серии являет-
ся установленное во внутреннем блоке устройство Cold 
Plasma. Помимо устройства Cold Plasma кондиционер име-
ет трехступенчатую систему очистки и функцию равно-
мерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, 
которая позволяет управлять горизонтальными и верти-
кальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления. 

Технология 3D AUTO AIR — управление потоком воздуха 
в 4 направлениях.

Установленное во внутреннем блоке устройство  
COLD PLASMA уничтожает неприятные запахи и токсичные 
газы в помещении.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Все модели имеют увеличенную 
холодопроизводительность при 
низком энергопотреблении, что 

гарантирует быстрое охлаждение 
и обогрев, а также максимально 

эффективную работу.

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
РАСХОД ВОЗДУХА
Мгновенное охлаждение  

и обогрев помещения благодаря 
увеличенному расходу воздуха 

и улучшенной аэродинамике 
внутреннего блока.

Серия PRESTIGIO

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
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Японские 
технологии

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр 
предварительной 
очистки

Защитная 
накладка 
на вентили

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Фильтр
Silver Ion

Индикация
утечки
хладагента

R410A

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-P25HN 722 290 187

RC-P30HN 722 290 187

RC-P39HN 802 297 189

RC-P61HN 965 319 215

RC-P77HN 1080 335 226

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-P25HN 700 550 275

RC-P30HN 700 550 275

RC-P39HN 770 555 300

RC-P61HN 770 555 300

RC-P77HN 845 702 363

Г

В

Ш

ГШ

В

Параметр / Модель RC-P25HN RC-P30HN RC-P39HN RC-P61HN RC-P77HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
×л

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А / 3,65 А / 3,34 А / 3,31 А / 3,42 А / 3,32

Производительность, кВт 2,5 3,0 3,95 6,1 7,65

Потребляемая мощность, Вт 685 898 1193 1784 2304

Рабочий ток, А 2,97 3,9 5,19 7,75 10,02

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,9 А / 3,75 А / 3,86 А / 3,71 А / 3,59

Производительность, кВт 2,6 3,15 4,15 6,45 8,5

Потребляемая мощность, Вт 667 840 1075 1739 2368

Рабочий ток, А 2,89 3,65 4,67 7,56 10,29

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -7...+24

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 22/28/31 24/31/34 25/32/35 28/35/39 30/38/44

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 51,5 54 55 55 60

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 520 730 950 1200 1800

Максимальный потребляемый ток, А 5,5 6,0 9,0 12,0 20,0

Степень защиты, внутренний/внешний блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешний блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм 722×290×187 722×290×187 802×297×189 965×319×215 1080×335×226

Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм 700×550×275 700×550×275 770×555×300 770×555×300 845×702×363

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,8/10 7,8/10 8,8/11,0 11,6/14,8 14/17,5

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 25,4/27,5 26,4/28,6 31,2/33,5 37,7/40 50,6/53,8

Сторона подключения (внутренний блок) V V V V V

Сторона подключения (внешний блок) — — — — —

Максимальная длина трассы, м 20 20 20 25 25

Максимальный перепад высот, м 8 8 8 10 10

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫPRESTIGIO
Серия PRESTIGIO ПРЕСТИЖИО
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Японские 
технологии

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр 
предварительной 
очистки

Защитная 
накладка 
на вентили

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Фильтр
Silver Ion

Индикация
утечки
хладагента

R410A

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-P25HN 722 290 187

RC-P30HN 722 290 187

RC-P39HN 802 297 189

RC-P61HN 965 319 215

RC-P77HN 1080 335 226

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-P25HN 700 550 275

RC-P30HN 700 550 275

RC-P39HN 770 555 300

RC-P61HN 770 555 300

RC-P77HN 845 702 363

Г

В

Ш

ГШ

В

Параметр / Модель RC-P25HN RC-P30HN RC-P39HN RC-P61HN RC-P77HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
×л

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А / 3,65 А / 3,34 А / 3,31 А / 3,42 А / 3,32

Производительность, кВт 2,5 3,0 3,95 6,1 7,65

Потребляемая мощность, Вт 685 898 1193 1784 2304

Рабочий ток, А 2,97 3,9 5,19 7,75 10,02

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,9 А / 3,75 А / 3,86 А / 3,71 А / 3,59

Производительность, кВт 2,6 3,15 4,15 6,45 8,5

Потребляемая мощность, Вт 667 840 1075 1739 2368

Рабочий ток, А 2,89 3,65 4,67 7,56 10,29

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -7...+24

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 22/28/31 24/31/34 25/32/35 28/35/39 30/38/44

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 51,5 54 55 55 60

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 520 730 950 1200 1800

Максимальный потребляемый ток, А 5,5 6,0 9,0 12,0 20,0

Степень защиты, внутренний/внешний блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешний блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм 722×290×187 722×290×187 802×297×189 965×319×215 1080×335×226

Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм 700×550×275 700×550×275 770×555×300 770×555×300 845×702×363

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,8/10 7,8/10 8,8/11,0 11,6/14,8 14/17,5

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 25,4/27,5 26,4/28,6 31,2/33,5 37,7/40 50,6/53,8

Сторона подключения (внутренний блок) V V V V V

Сторона подключения (внешний блок) — — — — —

Максимальная длина трассы, м 20 20 20 25 25

Максимальный перепад высот, м 8 8 8 10 10

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫPRESTIGIO
Серия PRESTIGIO ПРЕСТИЖИО



DС ИНВЕРТОР
Инверторная технология 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

НОВИНКА

2019

Шумоизоляция компрессора позволяет значительно 
снизить шум при работе кондиционера.

Кондиционер обладает встроенной функцией I FEEL, 
которая позволяет контролировать максимально 
комфортную температуру в помещении.

Торжество стиля  
и комфорта

Серия VELA Inverter – украшение модельного ряда ROYAL 
Clima. Очертания внутреннего блока напоминают раздува-
ющийся парус современной яхты с хромированной мачтой. 
Внутренние блоки, оснащённые 4-скоростным вентилято-
ром, отличаются невероятно низким уровнем шума – всего 
от 24 дБ(А). Благодаря инверторной технология значитель-
но снижено энергопотребление при работе кондиционера  
и повышена производительность. 

ДВУСТОРОННЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ДРЕНАЖА
Конструкция внутренних блоков 
предусматривает универсальное 

подключение дренажа, как слева, 
так и справа, что гарантирует 

простой и беззаботный монтаж.

Серия VELA Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



DС ИНВЕРТОР
Инверторная технология 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

НОВИНКА

2019

Шумоизоляция компрессора позволяет значительно 
снизить шум при работе кондиционера.

Кондиционер обладает встроенной функцией I FEEL, 
которая позволяет контролировать максимально 
комфортную температуру в помещении.

Торжество стиля  
и комфорта

Серия VELA Inverter – украшение модельного ряда ROYAL 
Clima. Очертания внутреннего блока напоминают раздува-
ющийся парус современной яхты с хромированной мачтой. 
Внутренние блоки, оснащённые 4-скоростным вентилято-
ром, отличаются невероятно низким уровнем шума – всего 
от 24 дБ(А). Благодаря инверторной технология значитель-
но снижено энергопотребление при работе кондиционера  
и повышена производительность. 

ДВУСТОРОННЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ДРЕНАЖА
Конструкция внутренних блоков 
предусматривает универсальное 

подключение дренажа, как слева, 
так и справа, что гарантирует 

простой и беззаботный монтаж.

Серия VELA Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
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На фронтальной панели 
кондиционера расположен 
высококонтрастный отключаемый 
LED-дисплей с четкими 
крупными цифрами белого цвета, 
отображающими заданную 
температуру.

Ламели теплообменника
кондиционеров ROYAL Clima
защищены антикоррозийным
покрытием Blue Fin.
Оно предохраняет теплообменник
от воздействия пыли, дождя,
насыщенного солями воздуха
и других вредных факторов,
значительно увеличивая при этом
срок службы кондиционера.

Энергоэффективность LED-дисплей

Фильтр 
предварительной 
очистки

Инверторные
технологии

Кондиционер оснащен 
многоступенчатым 4-скоростным 
вентилятором внутреннего блока, 
который позволяет подобрать 
максимально комфортные 
настройки воздушного потока.

Индикация
утечки
хладагента

R410A

Функция iFeel
Шумоизоляция 
компрессора

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-VR22HN 700 285 188

RCI-VR29HN 700 285 188

RCI-VR37HN 800 300 198

RCI-VR57HN 800 300 198

RCI-VR78HN 970 315 235

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-VR22HN 660 550 240

RCI-VR29HN 660 550 240

RCI-VR37HN 730 545 285

RCI-VR57HN 800 545 315

RCI-VR78HN 800 545 315

Параметр / Модель RCI-VR22HN RCI-VR29HN RCI-VR37HN RCI-VR57HN RCI-VR78HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (EER) А/3,62 А/3,62 А/3,69 А/3,49 А/3,59

Производительность, кВт 2,20 (0,78–2,57) 2,85 (1,10–2,95) 3,70 (1,38–4,00) 5,70 (1,80–5,91) 7,80 (2,57–8,84)

Потребляемая мощность, Вт 685 787 1003 1633 2173

Рабочий ток, А 2,98 3,42 4,36 7,10 9,45

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (COP) А/3,61 А/4,10 А/3,97 А/3,92 А/3,92

Производительность, кВт 2,30 (0,80–2,76) 3,15 (1,11–3,25) 3,90 (1,50–4,20) 5,75 (1,82–6,02) 7,90 (2,69–8,98)

Потребляемая мощность, Вт 637 768 982 1467 2015

Рабочий ток, А 2,77 3,34 4,27 6,38 8,76

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+24

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 24/27/29/33 24/27/29/33 24/27/29/33 29/32/35/38 31/34/37/40

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 48 50 52 54 55

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 450 450 450 850 1150

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 520 500 620 1130 1800

Дополнительная заправка хладагента, г 20 20 20 20 20

Максимальный потребляемый ток, А 7,5 8,5 9 10 14

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 700×285×188 700×285×188 800×300×198 850×300×198 970x315x235

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 660×500×240 660×500×240 730×545×285 800×545×315 800×545×315

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,5/9,5 7,5/9,5  9/11  10/12  12,5/15,5

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 22/26 22,5/24 25/28 34/38 38,5/42

Максимальная длина трассы, м 15 15 15 15 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 5

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 3/8  1/2

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 4×1,5 4×2,5 4×2,5 5×2,5 5×2,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Автомат защиты, А 10 10 10 16 25

Г

В

Ш

ГШ

В

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫVELA
Inverter Серия  VELA Inverter ВЕЛА Инвертор



К
О

Н
Д

И
Ц

И
О

Н
И

Р
О

В
А

Н
И

Е
Б

Ы
Т

О
В

Ы
Е

 
С

П
Л

И
Т

-С
И

С
Т

Е
М

Ы

www.ROYAL.ru 65

Б
Ы

Т
О

В
Ы

Е
 

У
В

Л
А

Ж
Н

И
Т

Е
Л

И
В

О
Д

О
Н

А
Г

Р
Е

В
А

Т
Е

Л
И

Т
Е

П
Л

О
В

О
Е

 
О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е
В

Е
Н

Т
И

Л
Я

Ц
И

Я
Р

Е
Г

У
Л

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 
В

Л
А

Ж
Н

О
С

Т
И

Ц
Е

Н
Т

Р
А

Л
Ь

Н
О

Е
 

К
О

Н
Д

И
Ц

И
О

Н
И

Р
О

В
А

Н
И

Е

На фронтальной панели 
кондиционера расположен 
высококонтрастный отключаемый 
LED-дисплей с четкими 
крупными цифрами белого цвета, 
отображающими заданную 
температуру.

Ламели теплообменника
кондиционеров ROYAL Clima
защищены антикоррозийным
покрытием Blue Fin.
Оно предохраняет теплообменник
от воздействия пыли, дождя,
насыщенного солями воздуха
и других вредных факторов,
значительно увеличивая при этом
срок службы кондиционера.

Энергоэффективность LED-дисплей

Фильтр 
предварительной 
очистки

Инверторные
технологии

Кондиционер оснащен 
многоступенчатым 4-скоростным 
вентилятором внутреннего блока, 
который позволяет подобрать 
максимально комфортные 
настройки воздушного потока.

Индикация
утечки
хладагента

R410A

Функция iFeel
Шумоизоляция 
компрессора

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-VR22HN 700 285 188

RCI-VR29HN 700 285 188

RCI-VR37HN 800 300 198

RCI-VR57HN 800 300 198

RCI-VR78HN 970 315 235

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-VR22HN 660 550 240

RCI-VR29HN 660 550 240

RCI-VR37HN 730 545 285

RCI-VR57HN 800 545 315

RCI-VR78HN 800 545 315

Параметр / Модель RCI-VR22HN RCI-VR29HN RCI-VR37HN RCI-VR57HN RCI-VR78HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (EER) А/3,62 А/3,62 А/3,69 А/3,49 А/3,59

Производительность, кВт 2,20 (0,78–2,57) 2,85 (1,10–2,95) 3,70 (1,38–4,00) 5,70 (1,80–5,91) 7,80 (2,57–8,84)

Потребляемая мощность, Вт 685 787 1003 1633 2173

Рабочий ток, А 2,98 3,42 4,36 7,10 9,45

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С +18...+43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (COP) А/3,61 А/4,10 А/3,97 А/3,92 А/3,92

Производительность, кВт 2,30 (0,80–2,76) 3,15 (1,11–3,25) 3,90 (1,50–4,20) 5,75 (1,82–6,02) 7,90 (2,69–8,98)

Потребляемая мощность, Вт 637 768 982 1467 2015

Рабочий ток, А 2,77 3,34 4,27 6,38 8,76

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+24

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 24/27/29/33 24/27/29/33 24/27/29/33 29/32/35/38 31/34/37/40

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 48 50 52 54 55

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 450 450 450 850 1150

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 520 500 620 1130 1800

Дополнительная заправка хладагента, г 20 20 20 20 20

Максимальный потребляемый ток, А 7,5 8,5 9 10 14

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 700×285×188 700×285×188 800×300×198 850×300×198 970x315x235

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 660×500×240 660×500×240 730×545×285 800×545×315 800×545×315

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,5/9,5 7,5/9,5  9/11  10/12  12,5/15,5

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 22/26 22,5/24 25/28 34/38 38,5/42

Максимальная длина трассы, м 15 15 15 15 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 5

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 3/8  1/2

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 4×1,5 4×2,5 4×2,5 5×2,5 5×2,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Автомат защиты, А 10 10 10 16 25

Г

В

Ш

ГШ

В

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫVELA
Inverter Серия  VELA Inverter ВЕЛА Инвертор



Триумф вашего климата
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит- 
системы TRIUMPH Inverter и TRIUMPH Gold Inverter с сере-
бристой и золотой вставками на передней панели внутрен-
него блока. Кондиционеры оснащены трехступенчатой  
системой  очистки воздуха.  

Технология 3D AUTO AIR — управление потоком воздуха 
в 4-х направлениях.

Стильный дизайн — серебристая вставка на передней 
панели внутреннего блока.

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Все модели имеют увеличенную 
холодопроизводительность при 
низком энергопотреблении, что 

гарантирует быстрое охлаждение 
и обогрев, а также максимально 

эффективную работу.

DC ИНВЕРТОР
Инверторная технология 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А. 

 Wi-Fi Ready

Серия TRIUMPH Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Триумф вашего климата
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит- 
системы TRIUMPH Inverter и TRIUMPH Gold Inverter с сере-
бристой и золотой вставками на передней панели внутрен-
него блока. Кондиционеры оснащены трехступенчатой  
системой  очистки воздуха.  

Технология 3D AUTO AIR — управление потоком воздуха 
в 4-х направлениях.

Стильный дизайн — серебристая вставка на передней 
панели внутреннего блока.

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Все модели имеют увеличенную 
холодопроизводительность при 
низком энергопотреблении, что 

гарантирует быстрое охлаждение 
и обогрев, а также максимально 

эффективную работу.

DC ИНВЕРТОР
Инверторная технология 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А. 

 Wi-Fi Ready

Серия TRIUMPH Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 201968

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin. Оно 
предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера.

Японские 
технологии

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Индикация утечки 
хладагента

R410A

Wi-Fi опция

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-T26HN 715 285 194

RCI-T30HN 715 285 194

RCI-T38HN 715 285 194

RCI-T60HN 957 302 213

RCI-T78HN 1040 327 220

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-T26HN 681 434 285

RCI-T30HN 700 550 275

RCI-T38HN 770 555 300

RCI-T60HN 770 555 300

RCI-T78HN 845 702 363

Параметр / Модель RCI-T26HN RCI-T30HN RCI-T38HN RCI-T60HN RCI-T78HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 175-250

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (EER) А / 3,8 А / 3,8 А / 3,69 А / 4,04 А / 3,42

Производительность, кВт 2,55 (0,70-3,60) 3,0 (0,95-3,75) 3,83 (0,95-4,34) 5,7(1,43-6,24) 7,8 (1,90-8,00)

Потребляемая мощность, Вт 671 789 1038 1411 2281

Рабочий ток, А 2,9 3,4 4,5 6,1 9,9

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С 0...+50

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (COP) А / 3,73 А / 3,92 А / 3,81 А / 3,71 А / 3,67

Производительность, кВт 2,60 (0,75-3,60) 3,2 (0,80-3,75) 4,1 (1,03-4,64) 5,8 (1,45-6,35) 8,1 (1,92-8,35)

Потребляемая мощность, Вт 697 816 1076 1563 2207

Рабочий ток, А 3,0 3,5 4,7 6,8 9,6

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+30

Уровень шума, внутренний блок  
(низк./средн./выс.), дБ(А) 25/31/35 26/32/36 26/34/40 30/37/41 32/40/43

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 55,8 55,8 56,4 56,9 59

Расход воздуха, внутренний блок  
(низк./сред./выс.), м3/ч 276/319/417 276/319/417 360/410/500 525/655/835 606,8/809,8/1017,9

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a 
(до 5 м), г 620 620 760 1250 1560

Дополнительная заправка хладагента, г 15 15 15 15 30

Максимальный потребляемый ток, А 8,0 8,0 9,5 13,0 –

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715×285×194 715×285×194 715×285×194 957×302×213 1040×327×220

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 681×434×285 681×434×285 700×550×275 770×555×300 845×702×363

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,7/9,8 7,7/9,8 7,7/9,8 10,4/13,5 13/16

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 20/22,3 20/22,3 22,7/25,1 29,9/33,1 50/53,3

Сторона подключения (внутренний блок) V V V V –

Сторона подключения (внешний блок) – – – – –

Максимальная длина трассы, м 25 25 25 30 30

Максимальный перепад высот, м 10 10 10 20 20

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 4×1,5 4×1,5 4×2,5 4×2,5 4×1,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Автомат защиты, А 16 16 16 16 16

Г

В

Ш

ГШ

В

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫTRIUMPH  
Inverter Серия TRIUMPH Inverter ТРИУМФ Инвертор
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Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin. Оно 
предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера.

Японские 
технологии

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Индикация утечки 
хладагента

R410A

Wi-Fi опция

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-T26HN 715 285 194

RCI-T30HN 715 285 194

RCI-T38HN 715 285 194

RCI-T60HN 957 302 213

RCI-T78HN 1040 327 220

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-T26HN 681 434 285

RCI-T30HN 700 550 275

RCI-T38HN 770 555 300

RCI-T60HN 770 555 300

RCI-T78HN 845 702 363

Параметр / Модель RCI-T26HN RCI-T30HN RCI-T38HN RCI-T60HN RCI-T78HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 175-250

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (EER) А / 3,8 А / 3,8 А / 3,69 А / 4,04 А / 3,42

Производительность, кВт 2,55 (0,70-3,60) 3,0 (0,95-3,75) 3,83 (0,95-4,34) 5,7(1,43-6,24) 7,8 (1,90-8,00)

Потребляемая мощность, Вт 671 789 1038 1411 2281

Рабочий ток, А 2,9 3,4 4,5 6,1 9,9

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С 0...+50

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (COP) А / 3,73 А / 3,92 А / 3,81 А / 3,71 А / 3,67

Производительность, кВт 2,60 (0,75-3,60) 3,2 (0,80-3,75) 4,1 (1,03-4,64) 5,8 (1,45-6,35) 8,1 (1,92-8,35)

Потребляемая мощность, Вт 697 816 1076 1563 2207

Рабочий ток, А 3,0 3,5 4,7 6,8 9,6

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+30

Уровень шума, внутренний блок  
(низк./средн./выс.), дБ(А) 25/31/35 26/32/36 26/34/40 30/37/41 32/40/43

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 55,8 55,8 56,4 56,9 59

Расход воздуха, внутренний блок  
(низк./сред./выс.), м3/ч 276/319/417 276/319/417 360/410/500 525/655/835 606,8/809,8/1017,9

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a 
(до 5 м), г 620 620 760 1250 1560

Дополнительная заправка хладагента, г 15 15 15 15 30

Максимальный потребляемый ток, А 8,0 8,0 9,5 13,0 –

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715×285×194 715×285×194 715×285×194 957×302×213 1040×327×220

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 681×434×285 681×434×285 700×550×275 770×555×300 845×702×363

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,7/9,8 7,7/9,8 7,7/9,8 10,4/13,5 13/16

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 20/22,3 20/22,3 22,7/25,1 29,9/33,1 50/53,3

Сторона подключения (внутренний блок) V V V V –

Сторона подключения (внешний блок) – – – – –

Максимальная длина трассы, м 25 25 25 30 30

Максимальный перепад высот, м 10 10 10 20 20

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 4×1,5 4×1,5 4×2,5 4×2,5 4×1,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Автомат защиты, А 16 16 16 16 16

Г

В

Ш

ГШ

В

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫTRIUMPH  
Inverter Серия TRIUMPH Inverter ТРИУМФ Инвертор



Технология 3D AUTO AIR — управление потоком воздуха 
в 4 направлениях.

Стильный дизайн — золотистая вставка на передней 
панели внутреннего блока.

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Все модели имеют увеличенную 
холодопроизводительность при 
низком энергопотреблении, что 

гарантирует быстрое охлаждение 
и обогрев, а также максимально 

эффективную работу.

DC ИНВЕРТОР
Инверторная технология 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А. 

Триумф вашего климата
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит- 
системы TRIUMPH Inverter и TRIUMPH GOLD Inverter с сере-
бристой и золотой вставками на передней панели внутренне-
го блока. Кондиционеры оснащены трехступенчатой систе-
мой очистки воздуха. Серия также оснащена технологией 
равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO 
AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и верти-
кальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.

 Wi-Fi Ready

Серия TRIUMPH GOLD Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Технология 3D AUTO AIR — управление потоком воздуха 
в 4 направлениях.

Стильный дизайн — золотистая вставка на передней 
панели внутреннего блока.

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Все модели имеют увеличенную 
холодопроизводительность при 
низком энергопотреблении, что 

гарантирует быстрое охлаждение 
и обогрев, а также максимально 

эффективную работу.

DC ИНВЕРТОР
Инверторная технология 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических и 

инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А. 

Триумф вашего климата
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит- 
системы TRIUMPH Inverter и TRIUMPH GOLD Inverter с сере-
бристой и золотой вставками на передней панели внутренне-
го блока. Кондиционеры оснащены трехступенчатой систе-
мой очистки воздуха. Серия также оснащена технологией 
равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO 
AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и верти-
кальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.

 Wi-Fi Ready

Серия TRIUMPH GOLD Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 201972

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера.

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую, воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Японские 
технологии

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр 
предварительной 
очистки

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Фильтр
Silver Ion

Индикация утечки 
хладагента

R410A

Wi-Fi опция

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-TG26HN 715 285 194

RCI-TG30HN 715 285 194

RCI-TG38HN 805 285 194

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-TG26HN 681 434 285

RCI-TG30HN 681 434 285

RCI-TG38HN 770 550 275

Г

В

Ш

ГШ

В

Параметр / Модель RCI-TG26HN RCI-TG30HN RCI-TG38HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 175-250

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А / 3,8 А / 3,8 А / 3,69

Производительность, кВт 2,55 (0,70-3,60) 3,0 (0,95-3,75) 3,83 (0,95-4,34)

Потребляемая мощность, Вт 671 789 1038

Рабочий ток, А 2,9 3,4 4,5

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С 0...+50

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,73 А / 3,92 А / 3,81

Производительность, кВт 2,60 (0,75-3,60) 3,2 (0,80-3,75) 4,1 (1,03-4,64)

Потребляемая мощность, Вт 697 816 1076

Рабочий ток, А 3,0 3,5 4,7

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -15...+30

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 25/31/35 26/32/36 26/34/40

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 55,8 55,8 56,4

Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч 276/319/417 276/319/417 360/410/500

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 620 620 760

Дополнительная заправка хладагента, г 15 15 15

Максимальный потребляемый ток, А 8,0 8,0 9,5

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715×285×194 715×285×194 715×285×194

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 681×434×285 681×434×285 700×550×275

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,7/9,8 7,7/9,8 7,7/9,8

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 20/22,3 20/22,3 22,7/25,1

Сторона подключения (внутренний блок) V V V

Сторона подключения (внешний блок) - - -

Максимальная длина трассы, м 25 25 25

Максимальный перепад высот, м 10 10 10

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 4×1,5 4×1,5 4×2,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 16 16 16

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫTRIUMPH GOLD
Inverter Серия  TRIUMPH GOLD Inverter ТРИУМФ ГОЛД Инвертор
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Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера.

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую, воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Японские 
технологии

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр 
предварительной 
очистки

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Фильтр
Silver Ion

Индикация утечки 
хладагента

R410A

Wi-Fi опция

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-TG26HN 715 285 194

RCI-TG30HN 715 285 194

RCI-TG38HN 805 285 194

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-TG26HN 681 434 285

RCI-TG30HN 681 434 285

RCI-TG38HN 770 550 275

Г

В
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В

Параметр / Модель RCI-TG26HN RCI-TG30HN RCI-TG38HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 175-250

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А / 3,8 А / 3,8 А / 3,69

Производительность, кВт 2,55 (0,70-3,60) 3,0 (0,95-3,75) 3,83 (0,95-4,34)

Потребляемая мощность, Вт 671 789 1038

Рабочий ток, А 2,9 3,4 4,5

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С 0...+50

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,73 А / 3,92 А / 3,81

Производительность, кВт 2,60 (0,75-3,60) 3,2 (0,80-3,75) 4,1 (1,03-4,64)

Потребляемая мощность, Вт 697 816 1076

Рабочий ток, А 3,0 3,5 4,7

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -15...+30

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 25/31/35 26/32/36 26/34/40

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 55,8 55,8 56,4

Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч 276/319/417 276/319/417 360/410/500

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 620 620 760

Дополнительная заправка хладагента, г 15 15 15

Максимальный потребляемый ток, А 8,0 8,0 9,5

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715×285×194 715×285×194 715×285×194

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 681×434×285 681×434×285 700×550×275

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,7/9,8 7,7/9,8 7,7/9,8

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 20/22,3 20/22,3 22,7/25,1

Сторона подключения (внутренний блок) V V V

Сторона подключения (внешний блок) - - -

Максимальная длина трассы, м 25 25 25

Максимальный перепад высот, м 10 10 10

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16

Кабель межблочный , мм2 4×1,5 4×1,5 4×2,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 16 16 16

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫTRIUMPH GOLD
Inverter Серия  TRIUMPH GOLD Inverter ТРИУМФ ГОЛД Инвертор



Дизайн и инновации
Сплит-система PRESTIGIO EU Inverter отличается ультрасовре-
менным дизайном внутреннего блока. Экономичность и одно-
временно высокая производительность сплит-систем PRESTIGIO 
EU Inverter подтверждается сезонной энергоэффективностью 
класса А++ по европейскому стандарту. В дополнение к тради-
ционной трехступенчатой системе очистки новый кондиционер 
оснащен устройством Cold Plasma, которое обеспечивает анти-
бактериальную обработку воздуха. Серия предусматривает 
возможность Wi-Fi управления – достаточно лишь подключить 
к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.

Установленное во внутреннем блоке устройство COLD 
PLASMA уничтожает неприятные запахи и токсичные газы 
в помещении.

Возможность управления функциями кондиционера через 
Wi-Fi с мобильного устройства (опция).

А++ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели инверторных сплит-систем 
серии PRESTIGIO EU Inverter имеют  
класс энергоэффективности А++.

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
РАСХОД ВОЗДУХА
Мгновенное охлаждение  

и обогрев помещения благодаря 
увеличенному расходу воздуха 

и улучшенной аэродинамике 
внутреннего блока.

FULL DC Inverter
Инверторная технология FULL DC 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров и экономии 

электроэнергии.

 Wi-Fi Ready

 Wi-Fi Ready

19
дБа

Серия PRESTIGIO FULL DC 
EU Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Дизайн и инновации
Сплит-система PRESTIGIO EU Inverter отличается ультрасовре-
менным дизайном внутреннего блока. Экономичность и одно-
временно высокая производительность сплит-систем PRESTIGIO 
EU Inverter подтверждается сезонной энергоэффективностью 
класса А++ по европейскому стандарту. В дополнение к тради-
ционной трехступенчатой системе очистки новый кондиционер 
оснащен устройством Cold Plasma, которое обеспечивает анти-
бактериальную обработку воздуха. Серия предусматривает 
возможность Wi-Fi управления – достаточно лишь подключить 
к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.

Установленное во внутреннем блоке устройство COLD 
PLASMA уничтожает неприятные запахи и токсичные газы 
в помещении.

Возможность управления функциями кондиционера через 
Wi-Fi с мобильного устройства (опция).

А++ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели инверторных сплит-систем 
серии PRESTIGIO EU Inverter имеют  
класс энергоэффективности А++.

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
РАСХОД ВОЗДУХА
Мгновенное охлаждение  

и обогрев помещения благодаря 
увеличенному расходу воздуха 

и улучшенной аэродинамике 
внутреннего блока.

FULL DC Inverter
Инверторная технология FULL DC 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров и экономии 

электроэнергии.

 Wi-Fi Ready

 Wi-Fi Ready

19
дБа

Серия PRESTIGIO FULL DC 
EU Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
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Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Golden Fin. Оно 
предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр 
предварительной 
очистки

Защитная 
накладка 
на вентили

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Фильтр
Silver Ion

Индикация утечки 
хладагента

R410A
Инверторные
технологии

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую, воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-P32HN 722 290 187

RCI-P41HN 802 297 189

RCI-P61HN 965 319 216

RCI-T81HN 1080 335 226

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-P32HN 720 495 270

RCI-P41HN 800 554 333

RCI-P61HN 800 554 333

RCI-T81HN 845 703 363

Г

В

Ш

ГШ

В

Параметр / Модель RCI-P32HN RCI-P41HN RCI-P61HN RCI-T81HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 175-250

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) A/4,31 A/3,69 A/4,04 A/3,61

Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности 
(SEER) A++/7,4 A++/6,5 A++/6,4 A++/6,3

Производительность, кВт 3,15 (1,26-3,75) 4,1 (1,03-4,64) 6,1 (1,40-6,37) 8,1 (1,92-8,35)

Потребляемая мощность, Вт 772 1098 1510 2244

Рабочий ток, А 3,30 4,77 6,56 9,76

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -17...+32 / 0...+30

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) A/3,92 A/3,81 A/3,71 A/3,67

Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности 
(SCOP) A+/4,1 A+/4,0 A+/4,1 A+/4,0

Производительность, кВт 3,2 (0,80-3,75) 4,1 (1,03-4,64) 5,8 (1,45-6,35) 8,1 (1,92-8,35)

Потребляемая мощность, Вт 816 1076 1563 2207

Рабочий ток, А 3,54 4,68 6,80 9,6

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -15...+50 / -15...+30

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 19/33/37 21/32/38 27/33/42 30/40/46

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 53 53 56 59,0

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 700 950 1350 2000

Дополнительная заправка хладагента, г — — — —

Максимальный потребляемый ток, А 10 10 13 17

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 722×290×187 802×297×189 965×319×215 1080×335×226

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 720×495×270 800×554×333 800×554×333 845×702×363

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,8/10,2 8,2/10,7 10,8/14,1 12,9/16,5

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 23/25 29,1/31,9 35,1/37,9 48,4/51,6

Сторона подключения (внутренний блок) 25 25 30 50

Сторона подключения (внешний блок) 10 10 20 25

Максимальная длина трассы, м 1/4 1/4 1/4 3/8

Максимальный перепад высот, м 3/8 3/8 1/2 5/8

Диаметр жидкостной трубы, дюйм — — — —

Диаметр газовой трубы, дюйм — — — —

Диаметр дренажной трубы, мм — — — —

Кабель межблочный , мм2 — — — —

Силовой кабель, мм2 1,0×3 1,5×3 1,5×3 2,5×3

Автомат защиты, А 16 16 16 16

 Wi-Fi Ready

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫPRESTIGIO
FULL DC EU Inverter Серия  PRESTIGIO FULL DC EU Inverter ПРЕСТИЖИО ФУЛЛ ДИСИ Инвертор
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Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Golden Fin. Оно 
предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Энергоэффективность
Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр 
предварительной 
очистки

Защитная 
накладка 
на вентили

При разработке пульта была 
использована абсолютно 
новая концепция размещения 
управляющих кнопок – они 
расположены не только на лицевой, 
но и на правой боковой стороне, что 
позволило добиться максимального 
удобства управления 
кондиционером.

Фильтр
Silver Ion

Индикация утечки 
хладагента

R410A
Инверторные
технологии

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую, воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-P32HN 722 290 187

RCI-P41HN 802 297 189

RCI-P61HN 965 319 216

RCI-T81HN 1080 335 226

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-P32HN 720 495 270

RCI-P41HN 800 554 333

RCI-P61HN 800 554 333

RCI-T81HN 845 703 363

Г

В

Ш

ГШ

В

Параметр / Модель RCI-P32HN RCI-P41HN RCI-P61HN RCI-T81HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 175-250

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) A/4,31 A/3,69 A/4,04 A/3,61

Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности 
(SEER) A++/7,4 A++/6,5 A++/6,4 A++/6,3

Производительность, кВт 3,15 (1,26-3,75) 4,1 (1,03-4,64) 6,1 (1,40-6,37) 8,1 (1,92-8,35)

Потребляемая мощность, Вт 772 1098 1510 2244

Рабочий ток, А 3,30 4,77 6,56 9,76

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -17...+32 / 0...+30

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) A/3,92 A/3,81 A/3,71 A/3,67

Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности 
(SCOP) A+/4,1 A+/4,0 A+/4,1 A+/4,0

Производительность, кВт 3,2 (0,80-3,75) 4,1 (1,03-4,64) 5,8 (1,45-6,35) 8,1 (1,92-8,35)

Потребляемая мощность, Вт 816 1076 1563 2207

Рабочий ток, А 3,54 4,68 6,80 9,6

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -15...+50 / -15...+30

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 19/33/37 21/32/38 27/33/42 30/40/46

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 53 53 56 59,0

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 700 950 1350 2000

Дополнительная заправка хладагента, г — — — —

Максимальный потребляемый ток, А 10 10 13 17

Степень защиты, внутренний/внешн. блок IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс защиты, внутренний/внешн. блок I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 722×290×187 802×297×189 965×319×215 1080×335×226

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 720×495×270 800×554×333 800×554×333 845×702×363

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,8/10,2 8,2/10,7 10,8/14,1 12,9/16,5

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 23/25 29,1/31,9 35,1/37,9 48,4/51,6

Сторона подключения (внутренний блок) 25 25 30 50

Сторона подключения (внешний блок) 10 10 20 25

Максимальная длина трассы, м 1/4 1/4 1/4 3/8

Максимальный перепад высот, м 3/8 3/8 1/2 5/8

Диаметр жидкостной трубы, дюйм — — — —

Диаметр газовой трубы, дюйм — — — —

Диаметр дренажной трубы, мм — — — —

Кабель межблочный , мм2 — — — —

Силовой кабель, мм2 1,0×3 1,5×3 1,5×3 2,5×3

Автомат защиты, А 16 16 16 16

 Wi-Fi Ready

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫPRESTIGIO
FULL DC EU Inverter Серия  PRESTIGIO FULL DC EU Inverter ПРЕСТИЖИО ФУЛЛ ДИСИ Инвертор



НОВЫЙ ХЛАДАГЕНТ 
R32

Кондиционеры работают 
на новом хладагенте R32, 

который отличается большей 
производительностью по 

сравнению с другими фреонами, 
присутствующими на рынке.

FULL DC Inverter
Инверторная технология FULL DC 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров и экономии 

электроэнергии.

A++
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели инверторных сплит-систем 
серии SPARTA FULL DC EU Inverter 

имеют класс энергоэффективности 
A++ / A+ по европейской 

классификации.

Технология 3D AUTO AIR – управление потоком воздуха  
в четырех направлениях.

В комплект поставки входит модуль Wi-Fi, позволяющий 
управлять кондиционером из любой точки земного шара.

НОВИНКА

2019

 Wi-Fi

На страже вашего 
климата

Сплит-системы серии SPARTA FULL DC EU Inverter – это современный 
дизайн, который придаст интерьеру особую атмосферу технологич-
ности. Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу 
А++ по европейской классификации. Благодаря технологии FULL DC 
Inverter кондиционер обладает исключительно низким уровнем  
шума – от 19 дБ(А). Широчайший диапазон регулирования холодо- и 
теплопроизводительности составляет 30–120% от номинального зна-
чения. Внутренние блоки оснащены встроенным Wi-Fi модулем, что 
позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.

19
дБа R32

 Wi-Fi

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия SPARTA FULL DC 
EU Inverter



НОВЫЙ ХЛАДАГЕНТ 
R32

Кондиционеры работают 
на новом хладагенте R32, 

который отличается большей 
производительностью по 

сравнению с другими фреонами, 
присутствующими на рынке.

FULL DC Inverter
Инверторная технология FULL DC 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров и экономии 

электроэнергии.

A++
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели инверторных сплит-систем 
серии SPARTA FULL DC EU Inverter 

имеют класс энергоэффективности 
A++ / A+ по европейской 

классификации.

Технология 3D AUTO AIR – управление потоком воздуха  
в четырех направлениях.

В комплект поставки входит модуль Wi-Fi, позволяющий 
управлять кондиционером из любой точки земного шара.

НОВИНКА

2019

 Wi-Fi

На страже вашего 
климата

Сплит-системы серии SPARTA FULL DC EU Inverter – это современный 
дизайн, который придаст интерьеру особую атмосферу технологич-
ности. Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу 
А++ по европейской классификации. Благодаря технологии FULL DC 
Inverter кондиционер обладает исключительно низким уровнем  
шума – от 19 дБ(А). Широчайший диапазон регулирования холодо- и 
теплопроизводительности составляет 30–120% от номинального зна-
чения. Внутренние блоки оснащены встроенным Wi-Fi модулем, что 
позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.

19
дБа R32

 Wi-Fi

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия SPARTA FULL DC 
EU Inverter
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Энергоэффективность

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Технология  
FULL DC 
Инвертор

Японский  
компрессор Toshiba

Шумоизоляция 
компрессора

Функция iFeel

TOSHIBA

Кондиционер оснащен 
многоступенчатым 4-скоростным 
вентилятором внутреннего блока, 
который позволяет подобрать 
максимально комфортные 
настройки воздушного потока. 
При этом на первой скорости 
вентилятора уровень шума 
внутреннего блока составляет 
рекордные 19 дБ(А). 

Кондиционер обладает встроенной 
функцией I FEEL, которая позволяет 
контролировать максимально 
комфортную температуру  
в помещении.

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую, воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Параметр / Модель RCI-SA30HN RCI-SA40HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) A / 3,72 (4,47–3,21) A / 3,64 (4,39–3,23)

Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) A++ / 6,1 A++ / 6,1

Производительность, кВт 3,05 (0,85–3,75) 3,75 (0,91–4,50)

Потребляемая мощность, Вт 819 (190–1170) 1030 (210–1390)

Рабочий ток, А 3,6 4,5

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного 
воздуха, °С +16...+48

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) A / 3,95 (5,0–3,61) A / 3,86 (4,96–3,62)

Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) A+ / 4,01 A+ / 4,0

Производительность, кВт 3,05 (0,85–3,85) 3,85 (0,94–4,52)

Потребляемая мощность, Вт 770 (170–1070) 990 (190–1250)

Рабочий ток, А 3,3 4,2

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного 
воздуха, °С -20...+32

Уровень шума, внутренний блок (низк./авто/средн./выс.), дБ(А) 19/28/34/39 19/28/34/39

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 48 48

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 470/530/600 470/530/600

Марка компрессора TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC

Заводская заправка хладагента R32, г 580 680

Максимальный потребляемый ток, А 8 9,5

Степень защиты, внутренний/внешний блок IPX4 IPX4

Класс защиты, внутренний/внешний блок I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 792×201×292 792×201×292

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 720×260×540 720×260×540

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,5/9,5 8,0/9,5

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 26/31 26/31

Сторона подключения (внутренний блок) V V

Сторона подключения (внешний блок) – –

Максимальная длина трассы, м 15 15

Максимальный перепад высот, м 5 5

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16

Кабель межблочный, мм2 5x1,0 5x1,0

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 16 16

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-SA30HN 792 201 292

RCI-SA40HN 792 201 292

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-SA30HN 730 545 285

RCI-SA40HN 730 545 285

Г

В

Ш

ГШ

В

3D AUTO AIR 

 Wi-Fi

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия SPARTA FULL DC EU Inverter СПАРТА ФУЛЛ ДИСИ Инвертор

SPARTA 
FULL DC EU Inverter
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Энергоэффективность

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Технология  
FULL DC 
Инвертор

Японский  
компрессор Toshiba

Шумоизоляция 
компрессора

Функция iFeel

TOSHIBA

Кондиционер оснащен 
многоступенчатым 4-скоростным 
вентилятором внутреннего блока, 
который позволяет подобрать 
максимально комфортные 
настройки воздушного потока. 
При этом на первой скорости 
вентилятора уровень шума 
внутреннего блока составляет 
рекордные 19 дБ(А). 

Кондиционер обладает встроенной 
функцией I FEEL, которая позволяет 
контролировать максимально 
комфортную температуру  
в помещении.

Фильтр Silver Ion эффективно 
уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы, 
находящиеся в воздухе. Фильтр 
Active Carbone представляет собой 
угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую, воздух очищается 
от вредных примесей и запахов.

Параметр / Модель RCI-SA30HN RCI-SA40HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) A / 3,72 (4,47–3,21) A / 3,64 (4,39–3,23)

Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) A++ / 6,1 A++ / 6,1

Производительность, кВт 3,05 (0,85–3,75) 3,75 (0,91–4,50)

Потребляемая мощность, Вт 819 (190–1170) 1030 (210–1390)

Рабочий ток, А 3,6 4,5

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного 
воздуха, °С +16...+48

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) A / 3,95 (5,0–3,61) A / 3,86 (4,96–3,62)

Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) A+ / 4,01 A+ / 4,0

Производительность, кВт 3,05 (0,85–3,85) 3,85 (0,94–4,52)

Потребляемая мощность, Вт 770 (170–1070) 990 (190–1250)

Рабочий ток, А 3,3 4,2

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного 
воздуха, °С -20...+32

Уровень шума, внутренний блок (низк./авто/средн./выс.), дБ(А) 19/28/34/39 19/28/34/39

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 48 48

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 470/530/600 470/530/600

Марка компрессора TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC

Заводская заправка хладагента R32, г 580 680

Максимальный потребляемый ток, А 8 9,5

Степень защиты, внутренний/внешний блок IPX4 IPX4

Класс защиты, внутренний/внешний блок I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 792×201×292 792×201×292

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 720×260×540 720×260×540

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,5/9,5 8,0/9,5

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 26/31 26/31

Сторона подключения (внутренний блок) V V

Сторона подключения (внешний блок) – –

Максимальная длина трассы, м 15 15

Максимальный перепад высот, м 5 5

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16

Кабель межблочный, мм2 5x1,0 5x1,0

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат защиты, А 16 16

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-SA30HN 792 201 292

RCI-SA40HN 792 201 292

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RCI-SA30HN 730 545 285

RCI-SA40HN 730 545 285

Г

В

Ш

ГШ

В

3D AUTO AIR 

 Wi-Fi

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия SPARTA FULL DC EU Inverter СПАРТА ФУЛЛ ДИСИ Инвертор

SPARTA 
FULL DC EU Inverter



Компактная сила
Для создания систем кондиционирования помещений боль-
шой площади (до 100 м2) идеально подойдет кондиционер 
повышенной мощности серии VELA GRANDE. Холодопроизво-
дительность VELA GRANDE составляет 11 кВт, что значитель-
но расширяет возможности создания систем кондициониро-
вания на базе сплит-систем с внутренними блоками 
настенного типа и позволяет создавать действительно эконо-
мичные, но при этом мощные и энергоэффективные системы.

Типичные объекты для применения сплит-систем VELA 
GRANDE—залы ресторанов, торговые площади магазинов, 
большие офисные помещения.

ОХЛАЖДЕНИЕ БОЛЬШИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДО 100 м2

Холодопроизводительность серии 
VELA GRANDE составляет 11 кВт, 

что позволяет охлаждать 
помещения до 100 м2. 

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
При разработке кондиционеров 
ROYAL Clima за основу был взят 

ротационный компрессор. Данный 
тип компрессора произведен с 

применением последних японских 
технологий. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических 

и инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

НОВИНКА

2019
Шумоизоляция компрессора позволяет значительно 
снизить шум при работе кондиционера.

Серия VELA GRANDE

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПОВЫШЕННОЙ 
МОЩНОСТИ



Компактная сила
Для создания систем кондиционирования помещений боль-
шой площади (до 100 м2) идеально подойдет кондиционер 
повышенной мощности серии VELA GRANDE. Холодопроизво-
дительность VELA GRANDE составляет 11 кВт, что значитель-
но расширяет возможности создания систем кондициониро-
вания на базе сплит-систем с внутренними блоками 
настенного типа и позволяет создавать действительно эконо-
мичные, но при этом мощные и энергоэффективные системы.

Типичные объекты для применения сплит-систем VELA 
GRANDE—залы ресторанов, торговые площади магазинов, 
большие офисные помещения.

ОХЛАЖДЕНИЕ БОЛЬШИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДО 100 м2

Холодопроизводительность серии 
VELA GRANDE составляет 11 кВт, 

что позволяет охлаждать 
помещения до 100 м2. 

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
При разработке кондиционеров 
ROYAL Clima за основу был взят 

ротационный компрессор. Данный 
тип компрессора произведен с 

применением последних японских 
технологий. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модели классических 

и инверторных сплит-систем 
ROYAL Clima имеют наивысший 
класс энергоэффективности А.

НОВИНКА

2019
Шумоизоляция компрессора позволяет значительно 
снизить шум при работе кондиционера.

Серия VELA GRANDE

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПОВЫШЕННОЙ 
МОЩНОСТИ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 201984

Фильтр предварительно очистки 
предназначен для защиты 
кондиционера от грязи и пыли.

Энергоэффективность

Фильтр 
предварительной 
очистки

На фронтальной панели 
кондиционера расположен 
высококонтрастный отключаемый 
LED-дисплей отображающий 
заданную температуру.

Индикация утечки 
хладагента

R410A

Японские 
технологии

LED-дисплей

Ламели теплообменника
кондиционеров ROYAL Clima
защищены антикоррозийным
покрытием Blue Fin.
Оно предохраняет теплообменник
от воздействия пыли, дождя,
насыщенного солями воздуха
и других вредных факторов,
значительно увеличивая при этом
срок службы кондиционера.

Шумоизоляция 
компрессора

Функция iFeel
Двустороннее 
подключение 
дренажа

Параметр / Модель RC-VG36HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) A/3,48

Производительность, кВт 10,5

Потребляемая мощность, Вт 3000

Рабочий ток, А 13,04

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С 18...43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,94

Производительность, кВт 10,65

Потребляемая мощность, Вт 2700

Рабочий ток, А 11,74

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -7...+24

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 49

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 58

Расход воздуха, внутренний блок, м3/ч 1200 

Марка компрессора GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 2100

Дополнительная заправка хладагента, г 30

Максимальный потребляемый ток, А 22,0

Степень защиты, внутренний / внешний блок IPX4

Класс защиты, внутренний / внешний блок I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 1100×330×235

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 900×700×350

Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг  16/20

Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг  57/63

Максимальная длина трассы, м 25

Максимальный перепад высот, м 10

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16

Кабель межблочный, мм2 4×1,5

Силовой кабель, мм2 3×2,5

Автомат защиты, А 25

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-V36HN 1100 330 235

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-V36HN 900 700 350

Г

В

Ш

ГШ

В

КОНДИЦИОНЕРЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИVELA GRANDE
Серия  VELA GRANDE ВЕЛА ГРАНДЕ
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Фильтр предварительно очистки 
предназначен для защиты 
кондиционера от грязи и пыли.

Энергоэффективность

Фильтр 
предварительной 
очистки

На фронтальной панели 
кондиционера расположен 
высококонтрастный отключаемый 
LED-дисплей отображающий 
заданную температуру.

Индикация утечки 
хладагента

R410A

Японские 
технологии

LED-дисплей

Ламели теплообменника
кондиционеров ROYAL Clima
защищены антикоррозийным
покрытием Blue Fin.
Оно предохраняет теплообменник
от воздействия пыли, дождя,
насыщенного солями воздуха
и других вредных факторов,
значительно увеличивая при этом
срок службы кондиционера.

Шумоизоляция 
компрессора

Функция iFeel
Двустороннее 
подключение 
дренажа

Параметр / Модель RC-VG36HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) A/3,48

Производительность, кВт 10,5

Потребляемая мощность, Вт 3000

Рабочий ток, А 13,04

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С 18...43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,94

Производительность, кВт 10,65

Потребляемая мощность, Вт 2700

Рабочий ток, А 11,74

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -7...+24

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 49

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 58

Расход воздуха, внутренний блок, м3/ч 1200 

Марка компрессора GMCC

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 2100

Дополнительная заправка хладагента, г 30

Максимальный потребляемый ток, А 22,0

Степень защиты, внутренний / внешний блок IPX4

Класс защиты, внутренний / внешний блок I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 1100×330×235

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 900×700×350

Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг  16/20

Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг  57/63

Максимальная длина трассы, м 25

Максимальный перепад высот, м 10

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 5/8

Диаметр дренажной трубы, мм 16

Кабель межблочный, мм2 4×1,5

Силовой кабель, мм2 3×2,5

Автомат защиты, А 25

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-V36HN 1100 330 235

Модель / Размер Ш, мм B, мм Г, мм
RC-V36HN 900 700 350

Г

В

Ш

ГШ

В

КОНДИЦИОНЕРЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИVELA GRANDE
Серия  VELA GRANDE ВЕЛА ГРАНДЕ
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Тип стр. стр. стр. стр.

PRESTIGIO FULL DC EU Inverter

94

TRIUMPH 
EU ERP Inverter /

TRIUMPH GOLD 
EU ERP Inverter

92

CASSETTE 
EU ERP Inverter

95

DUCT EU ERP Inverter

96

Внутренние блоки 
настенного типа

9 К, 12 К, 18 К

Внутренние блоки 
настенного типа

9 К, 12 К, 18 К / 
9 К, 12 К, 18 К

Внутренние блоки 
кассетного типа

 
9 К, 12 К, 18 К

Внутренние блоки 
канального типа

9 К, 12 К, 18 К

MULTI FLEXI EU ERP

97

Наружные блоки

14 К, 18 К, 21 К, 28 К, 36 К, 42 К
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Тип стр. стр. стр. стр.

PRESTIGIO FULL DC EU Inverter

94

TRIUMPH 
EU ERP Inverter /

TRIUMPH GOLD 
EU ERP Inverter

92

CASSETTE 
EU ERP Inverter

95

DUCT EU ERP Inverter

96

Внутренние блоки 
настенного типа

9 К, 12 К, 18 К

Внутренние блоки 
настенного типа

9 К, 12 К, 18 К / 
9 К, 12 К, 18 К

Внутренние блоки 
кассетного типа

 
9 К, 12 К, 18 К

Внутренние блоки 
канального типа

9 К, 12 К, 18 К

MULTI FLEXI EU ERP

97

Наружные блоки

14 К, 18 К, 21 К, 28 К, 36 К, 42 К



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН КАЖДОМУ

Инверторные
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ROYAL Clima

3 дизайна
ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

НАСТЕННОГО ТИПА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО  
5 внутренних блоков  

К 1 НАРУЖНОМУ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
экономия

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН КАЖДОМУ

Инверторные
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ROYAL Clima

3 дизайна
ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

НАСТЕННОГО ТИПА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО  
5 внутренних блоков  

К 1 НАРУЖНОМУ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
экономия

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



Индивидуальный 
дизайн каждому

Мульти сплит-системы MULTI FLEXI EU ERP – это технологич-
ный продукт, который предоставляет свободу выбора при 
интеграции  систем кондиционирования в интерьер помеще-
ния. К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP можно под-
ключить до 5 внутренних блоков.  В серии имеется широкий 
выбор дизайна внутренних блоков настенного типа:  TRIUMPH 
Inverter, TRIUMPH GOLD Inverter и PRESTIGIO EU Inverter.

3 дизайна внутренних блоков настенного типа.

К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP можно 
подключить до 5 внутренних блоков.

3D AUTO AIR
Кондиционеры с технологией 

3D AUTO AIR оснащены 
автоматическими горизонтальными 
и вертикальными жалюзи, которые 

обеспечивают равномерное 
распределение воздушного потока.

EU ИНВЕРТОР
Инверторная технология 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров.

A++
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели инверторных 
мульти сплит-систем серии  
MULTI FLEXI EU ERP имеют 

класс энергоэффективности А++.

Серия MULTI FLEXI EU ERP

ИНВЕРТОРНЫЕ 
МУЛЬТИ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Индивидуальный 
дизайн каждому

Мульти сплит-системы MULTI FLEXI EU ERP – это технологич-
ный продукт, который предоставляет свободу выбора при 
интеграции  систем кондиционирования в интерьер помеще-
ния. К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP можно под-
ключить до 5 внутренних блоков.  В серии имеется широкий 
выбор дизайна внутренних блоков настенного типа:  TRIUMPH 
Inverter, TRIUMPH GOLD Inverter и PRESTIGIO EU Inverter.

3 дизайна внутренних блоков настенного типа.

К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP можно 
подключить до 5 внутренних блоков.

3D AUTO AIR
Кондиционеры с технологией 

3D AUTO AIR оснащены 
автоматическими горизонтальными 
и вертикальными жалюзи, которые 

обеспечивают равномерное 
распределение воздушного потока.

EU ИНВЕРТОР
Инверторная технология 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров.

A++
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели инверторных 
мульти сплит-систем серии  
MULTI FLEXI EU ERP имеют 

класс энергоэффективности А++.

Серия MULTI FLEXI EU ERP

ИНВЕРТОРНЫЕ 
МУЛЬТИ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
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Параметр / Модель RCI-TM09HN RCI-TM12HN RCI-TM18HN 

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9000 12000 18000

Производительность, кВт 2,64 3,52 5,28

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 10000 13000 19000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,57

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 26/32/36 26/34/40 30/37/41

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 270/320/420 370/470/570 540/680/840

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715x285x195 805x285x195 958x302x213 

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 6,5/8,5 7,5/9,5 8,5/12

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Параметр / Модель  RCI-TGM09HN RCI-TGM12HN  RCI-TGM18HN 

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9000 12000 18000

Производительность, кВт 2,64 3,52 5,28

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15
О

бо
гр

ев

Производительность, БТЕ/ч 10000 13000 19000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,57

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 26/32/36 26/34/40 30/37/41

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 270/320/420 370/470/570 540/680/840

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715x285x195 805x285x195 958x302x213 

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 6,5/8,5 7,5/9,5 8,5/12

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

3D AUTO AIR 
Скрытый 
дисплей

3D AUTO AIR 

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр 
предварительной 
очистки

Фильтр
Silver Ion

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА 

TRIUMPH EU ERP Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА 

TRIUMPH GOLD EU ERP Inverter
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Параметр / Модель RCI-TM09HN RCI-TM12HN RCI-TM18HN 

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9000 12000 18000

Производительность, кВт 2,64 3,52 5,28

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 10000 13000 19000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,57

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 26/32/36 26/34/40 30/37/41

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 270/320/420 370/470/570 540/680/840

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715x285x195 805x285x195 958x302x213 

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 6,5/8,5 7,5/9,5 8,5/12

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Параметр / Модель  RCI-TGM09HN RCI-TGM12HN  RCI-TGM18HN 

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9000 12000 18000

Производительность, кВт 2,64 3,52 5,28

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 10000 13000 19000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,57

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 26/32/36 26/34/40 30/37/41

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 270/320/420 370/470/570 540/680/840

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715x285x195 805x285x195 958x302x213 

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 6,5/8,5 7,5/9,5 8,5/12

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

3D AUTO AIR 
Скрытый 
дисплей

3D AUTO AIR 

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр 
предварительной 
очистки

Фильтр
Silver Ion

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА 

TRIUMPH EU ERP Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА 

TRIUMPH GOLD EU ERP Inverter



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 201994

Параметр / Модель RCI-СM09 RCI-СM12 RCI-СM18

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9000 12000 18000

Производительность, кВт 2,63 3,51 5,27

Потребляемая мощность, Вт 48 48 34

Рабочий ток, А 0,21 0,21 0,15

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 10000 13000 19000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,57

Потребляемая мощность, Вт 48 48 34

Рабочий ток, А 0,21 0,21 0,15

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 24/29/33/39 24/28,5/36/41,5 24/32,5/38/43,5

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 270/370/490 380/480/600 560/690/860

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715x285x205 805x285x205 958x302x213 

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,7/9,8 7,7/9,8 10,4/13,5

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Параметр / Модель RCI-P32HN RCI-P41HN RCI-P61HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9500 12000 18000

Производительность, кВт 2,69 3,51 5,27

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 10500 13000 19000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,56

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 22/33/37 22/32/38 27/33/42

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 259/429/521 294/478/539 420/505/750

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 722x290x187 802x297x189 965x319x215

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,4/9,6 8,2/10,7 9/12,2

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

 Wi-Fi Ready

Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

3D AUTO AIR 
COLD 
PLASMA

 Wi-Fi Ready

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА 

PRESTIGIO FULL DC EU Inverter

Работа 
до -15 °С

Дренажный 
насос 

Пульт ДУ

Низкий уровень 
шума

LED-дисплей

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 

CASSETTE EU ERP Inverter
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Параметр / Модель RCI-СM09 RCI-СM12 RCI-СM18

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9000 12000 18000

Производительность, кВт 2,63 3,51 5,27

Потребляемая мощность, Вт 48 48 34

Рабочий ток, А 0,21 0,21 0,15

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 10000 13000 19000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,57

Потребляемая мощность, Вт 48 48 34

Рабочий ток, А 0,21 0,21 0,15

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 24/29/33/39 24/28,5/36/41,5 24/32,5/38/43,5

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 270/370/490 380/480/600 560/690/860

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715x285x205 805x285x205 958x302x213 

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,7/9,8 7,7/9,8 10,4/13,5

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Параметр / Модель RCI-P32HN RCI-P41HN RCI-P61HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9500 12000 18000

Производительность, кВт 2,69 3,51 5,27

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 10500 13000 19000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,56

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 22/33/37 22/32/38 27/33/42

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 259/429/521 294/478/539 420/505/750

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 722x290x187 802x297x189 965x319x215

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,4/9,6 8,2/10,7 9/12,2

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

 Wi-Fi Ready

Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

3D AUTO AIR 
COLD 
PLASMA

 Wi-Fi Ready

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА 

PRESTIGIO FULL DC EU Inverter

Работа 
до -15 °С

Дренажный 
насос 

Пульт ДУ

Низкий уровень 
шума

LED-дисплей

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 

CASSETTE EU ERP Inverter



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 201996

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА 

DUCT EU ERP Inverter
ВНЕШНИЕ БЛОКИ 

MULTI FLEXI EU ERP

Параметр / Модель RCI-DM09 RCI-DM12 RCI-DM18

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9000 12000 18000

Производительность, кВт 2,64 3,52 5,28

Потребляемая мощность, Вт 40 40 90

Рабочий ток, А 0.17 0.17 0.75

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 10000 13000 18000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,28

Потребляемая мощность, Вт 40 40 90

Рабочий ток, А 0.17 0.17 0.75

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 35/38/42 27,5/34,5/40 38,5/40,4/42,1

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 230/340/500 300/480/600 650/790/850

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 700x450x200 700x450x200 1070x725x270

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 18/22 18/22 23/29

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Параметр / Модель 2RFM-14HN/
OUT

2RFM-18HN/
OUT 

3RFM-21HN/
OUT 

4RFM-28HN/
OUT 

4RFM-36HN/
OUT 

5RFM-42HN/
OUT

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 14000 18000 21000 28000 36000 42000

Производительность, кВт 4,20 5,30 6,20 8,3 10,6 12,4

Потребляемая мощность, Вт 1300 1750 1917 2273 3800 3822

Рабочий ток, А 5,9 7,6 8,3 9,9 16,9 16,6

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А/3,21 А/3,21 А/3,21 А/3,61 А/3,21 А/3,22

Класс / коэффициент сезонной 
энергоэффективности (SEER) A++/6,8 A++/6,3 A++/6,3 A++/6,8 A++/7,1 A++/7,6

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -15...+50

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 15000 19000 22500 30000 38000 42000

Производительность, кВт 4,4 5,6 6,6 8,8 11,2 12,4

Потребляемая мощность, Вт 1100 1500 1782 2435 3000 3372

Рабочий ток, А 5,15 6,7 7,8 10,6 13 14,7

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А/3,71 А/3,71 А/3,70 А/3,61 А/3,71 А/3,65

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -15...+24

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 54 54 54 54 54 54

Расход воздуха, наружный блок, м3/ч 2100 2100 2700 3800 5500 5500

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 946x810x410

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 31,5/34,5 36/39 47/50,2 67,6/73,4 70/75 76/81

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 1250 1700 2100 2400 3000 3600

Максимальная длина трассы, м 40 40 60 60 80 80

Максимальная длина до одного внутреннего 
блока 25 25 30 30 35 35

Максимальный перепад высот между 
внутренним и наружным блоком, м 15 15 15 15 15 15

Максимальный перепад между внутренними 
блоками 10 10 10 10 10 10

Компактный 
корпус блока

Проводной 
пульт

Низкий уровень 
шума

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА 

DUCT EU ERP Inverter
ВНЕШНИЕ БЛОКИ 

MULTI FLEXI EU ERP

Параметр / Модель RCI-DM09 RCI-DM12 RCI-DM18

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9000 12000 18000

Производительность, кВт 2,64 3,52 5,28

Потребляемая мощность, Вт 40 40 90

Рабочий ток, А 0.17 0.17 0.75

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 10000 13000 18000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,28

Потребляемая мощность, Вт 40 40 90

Рабочий ток, А 0.17 0.17 0.75

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 35/38/42 27,5/34,5/40 38,5/40,4/42,1

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 230/340/500 300/480/600 650/790/850

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 700x450x200 700x450x200 1070x725x270

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 18/22 18/22 23/29

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Параметр / Модель 2RFM-14HN/
OUT

2RFM-18HN/
OUT 

3RFM-21HN/
OUT 

4RFM-28HN/
OUT 

4RFM-36HN/
OUT 

5RFM-42HN/
OUT

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 14000 18000 21000 28000 36000 42000

Производительность, кВт 4,20 5,30 6,20 8,3 10,6 12,4

Потребляемая мощность, Вт 1300 1750 1917 2273 3800 3822

Рабочий ток, А 5,9 7,6 8,3 9,9 16,9 16,6

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) А/3,21 А/3,21 А/3,21 А/3,61 А/3,21 А/3,22

Класс / коэффициент сезонной 
энергоэффективности (SEER) A++/6,8 A++/6,3 A++/6,3 A++/6,8 A++/7,1 A++/7,6

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -15...+50

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 15000 19000 22500 30000 38000 42000

Производительность, кВт 4,4 5,6 6,6 8,8 11,2 12,4

Потребляемая мощность, Вт 1100 1500 1782 2435 3000 3372

Рабочий ток, А 5,15 6,7 7,8 10,6 13 14,7

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А/3,71 А/3,71 А/3,70 А/3,61 А/3,71 А/3,65

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -15...+24

Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 54 54 54 54 54 54

Расход воздуха, наружный блок, м3/ч 2100 2100 2700 3800 5500 5500

Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 946x810x410

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 31,5/34,5 36/39 47/50,2 67,6/73,4 70/75 76/81

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 1250 1700 2100 2400 3000 3600

Максимальная длина трассы, м 40 40 60 60 80 80

Максимальная длина до одного внутреннего 
блока 25 25 30 30 35 35

Максимальный перепад высот между 
внутренним и наружным блоком, м 15 15 15 15 15 15

Максимальный перепад между внутренними 
блоками 10 10 10 10 10 10

Компактный 
корпус блока

Проводной 
пульт

Низкий уровень 
шума

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
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2 блока 3 блока 4 блока 5 блоков

2RFM-14HN/OUT

7+7

7+9

7+12

9+9

9+12
2RFM-14HN/OUT

2RFM-18HN/OUT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

2RFM-18HN/OUT

3RFM-21HN/OUT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

7+7+7

7+7+9

7+7+12

9+9+9

7+9+9

7+9+12

7+12+12

9+9+12

3RFM-21HN/OUT

4RFM-28HN/OUT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

12+18

18+18

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+9

7+9+12

7+9+18

7+12+12

7+12+18

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+12+12

9+12+18

12+12+12

12+12+18

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+9+18

7+7+12+12

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+12+12

9+9+9+9

9+9+9+12

4RFM-28HN/OUT

4RFM-36HN/OUT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

12+18

18+18

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+9

7+9+12

7+9+18

7+12+12

7+12+18

7+18+18

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+12+12

9+12+18

9+18+18

12+12+12

12+12+18

12+18+18

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+9+18

7+7+12+12

7+7+12+18

7+7+18+18

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+9+18

7+9+12+12

7+9+12+18

7+9+18+18

7+12+12+12

7+12+12+18

9+9+9+9

9+9+9+12

9+9+9+18

9+9+12+12

9+9+12+18

9+12+12+12

9+12+12+18

12+12+12+12

12+12+12+18

4RFM-36HN/OUT

5RFM-42HN/OUT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

12+18

18+18

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+9

7+9+12

7+9+18

7+12+12

7+12+18

7+18+18

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+12+12

9+12+18

9+18+18

12+12+12

12+12+18

12+18+18

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+9+18

7+7+12+12

7+7+12+18

7+7+18+18

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+9+18

7+9+12+12

7+9+12+18

7+9+18+18

7+12+12+12

7+12+12+18

9+9+9+9

9+9+9+12

9+9+9+18

9+9+12+12

9+9+12+18

9+12+12+12

9+12+12+18

12+12+12+12

12+12+12+18

7+7+7+7+7

7+7+7+7+9

7+7+7+7+12

7+7+7+7+18

7+7+7+9+9

7+7+7+9+12

7+7+7+9+18

7+7+7+9+18

7+7+7+18+18

7+7+9+9+9

7+7+9+9+12

7+7+9+9+18

7+7+9+12+18

7+7+12+12+12

7+9+9+9+9

7+9+9+9+12

7+9+9+9+18

7+9+9+12+12

7+9+9+12+18

7+9+12+12+12

7+9+12+12+18

9+9+9+9+9

9+9+9+9+12

9+9+9+9+18

9+9+9+12+12

9+9+9+12+18

9+9+12+12+12

9+12+12+12+12

9+12+12+12+18

12+12+12+12+12

5RFM-42HN/OUT

2 блока 3 блока 4 блока 5 блоков

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КОМБИНАЦИИКОМБИНАЦИИ
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2 блока 3 блока 4 блока 5 блоков

2RFM-14HN/OUT

7+7

7+9

7+12

9+9

9+12
2RFM-14HN/OUT

2RFM-18HN/OUT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

2RFM-18HN/OUT

3RFM-21HN/OUT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

7+7+7

7+7+9

7+7+12

9+9+9

7+9+9

7+9+12

7+12+12

9+9+12

3RFM-21HN/OUT

4RFM-28HN/OUT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

12+18

18+18

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+9

7+9+12

7+9+18

7+12+12

7+12+18

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+12+12

9+12+18

12+12+12

12+12+18

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+9+18

7+7+12+12

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+12+12

9+9+9+9

9+9+9+12

4RFM-28HN/OUT

4RFM-36HN/OUT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

12+18

18+18

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+9

7+9+12

7+9+18

7+12+12

7+12+18

7+18+18

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+12+12

9+12+18

9+18+18

12+12+12

12+12+18

12+18+18

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+9+18

7+7+12+12

7+7+12+18

7+7+18+18

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+9+18

7+9+12+12

7+9+12+18

7+9+18+18

7+12+12+12

7+12+12+18

9+9+9+9

9+9+9+12

9+9+9+18

9+9+12+12

9+9+12+18

9+12+12+12

9+12+12+18

12+12+12+12

12+12+12+18

4RFM-36HN/OUT

5RFM-42HN/OUT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

12+18

18+18

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+9

7+9+12

7+9+18

7+12+12

7+12+18

7+18+18

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+12+12

9+12+18

9+18+18

12+12+12

12+12+18

12+18+18

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+9+18

7+7+12+12

7+7+12+18

7+7+18+18

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+9+18

7+9+12+12

7+9+12+18

7+9+18+18

7+12+12+12

7+12+12+18

9+9+9+9

9+9+9+12

9+9+9+18

9+9+12+12

9+9+12+18

9+12+12+12

9+12+12+18

12+12+12+12

12+12+12+18

7+7+7+7+7

7+7+7+7+9

7+7+7+7+12

7+7+7+7+18

7+7+7+9+9

7+7+7+9+12

7+7+7+9+18

7+7+7+9+18

7+7+7+18+18

7+7+9+9+9

7+7+9+9+12

7+7+9+9+18

7+7+9+12+18

7+7+12+12+12

7+9+9+9+9

7+9+9+9+12

7+9+9+9+18

7+9+9+12+12

7+9+9+12+18

7+9+12+12+12

7+9+12+12+18

9+9+9+9+9

9+9+9+9+12

9+9+9+9+18

9+9+9+12+12

9+9+9+12+18

9+9+12+12+12

9+12+12+12+12

9+12+12+12+18

12+12+12+12+12

5RFM-42HN/OUT

2 блока 3 блока 4 блока 5 блоков

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КОМБИНАЦИИКОМБИНАЦИИ
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Тип стр. стр. стр. стр.

CASSETTE

106

CANALIZZABILI

108

SOFFITO O PAVIMENTO

110

ALTO

112

Внутренние блоки 
кассетного типа

12 К, 18 К, 24 К, 36 К, 48 К, 60 К

Внутренние блоки 
канального типа

18 К, 24 К, 36 К, 48 К, 60 К

Внутренние блоки 
напольно-потолочного типа

18 К, 24 К, 36 К, 48 К, 60 К

Внутренние блоки 
колонного типа

48 К, 60 К

COMPETENZA

Наружные блоки 

12 К, 18 К, 24 К, 36 К, 48 К, 60 К

114

COMPETENZA

Наружные блоки 

12 К, 18 К, 24 К, 36 К, 48 К, 60 К
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Тип стр. стр. стр. стр.

CASSETTE

106

CANALIZZABILI

108

SOFFITO O PAVIMENTO

110

ALTO

112

Внутренние блоки 
кассетного типа

12 К, 18 К, 24 К, 36 К, 48 К, 60 К

Внутренние блоки 
канального типа

18 К, 24 К, 36 К, 48 К, 60 К

Внутренние блоки 
напольно-потолочного типа

18 К, 24 К, 36 К, 48 К, 60 К

Внутренние блоки 
колонного типа

48 К, 60 К

COMPETENZA

Наружные блоки 

12 К, 18 К, 24 К, 36 К, 48 К, 60 К

114

COMPETENZA

Наружные блоки 

12 К, 18 К, 24 К, 36 К, 48 К, 60 К



Деловой стиль
Профессиональное полупромышленное оборудование ли-
нии COMPETENZA от ROYAL Clima. Линия COMPETENZA вклю-
чает в себя три серии классических полупромышленных 
сплит-систем кассетного, канального и напольно-потолочно-
го типа. Оборудование выполнено из высококачественных 
материалов с применением современных технологий. При-
менение спиральных компрессоров, изготовленных по япон-
ским технологиям, позволяют устанавливать сплит-системы 
COMPETENZA  даже на объектах с повышенными требовани-
ями к длине трасс, а также гарантирует долгий срок службы 
и надежность работы системы кондиционирования.

Охлаждение при наружной температуре до -40 °С 
при установке специального зимнего комплекта.

Полупромышленное оборудование ROYAL Clima 
COMPETENZA гарантированно работает на охлаждение  
и обогрев при наружной температуре до -15 °С.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Низкий уровень шума достигается 
благодаря хорошей шумоизоляции 

компрессора.

УДЛИНЕННАЯ ТРАССА
Особенности конструкции 

холодильного контура позволили 
реализовать допустимую 

длину трасс большую, чем 
у стандартных моделей.

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
При разработке кондиционеров 
ROYAL Clima за основу был взят 

ротационный компрессор. Данный 
тип компрессора произведен с 

применением последних японских 
технологий. 

NEW
GENERATION

 Wi-Fi Ready

Линия COMPETENZA

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Деловой стиль
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чает в себя три серии классических полупромышленных 
сплит-систем кассетного, канального и напольно-потолочно-
го типа. Оборудование выполнено из высококачественных 
материалов с применением современных технологий. При-
менение спиральных компрессоров, изготовленных по япон-
ским технологиям, позволяют устанавливать сплит-системы 
COMPETENZA  даже на объектах с повышенными требовани-
ями к длине трасс, а также гарантирует долгий срок службы 
и надежность работы системы кондиционирования.

Охлаждение при наружной температуре до -40 °С 
при установке специального зимнего комплекта.

Полупромышленное оборудование ROYAL Clima 
COMPETENZA гарантированно работает на охлаждение  
и обогрев при наружной температуре до -15 °С.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Низкий уровень шума достигается 
благодаря хорошей шумоизоляции 

компрессора.

УДЛИНЕННАЯ ТРАССА
Особенности конструкции 

холодильного контура позволили 
реализовать допустимую 

длину трасс большую, чем 
у стандартных моделей.

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
При разработке кондиционеров 
ROYAL Clima за основу был взят 

ротационный компрессор. Данный 
тип компрессора произведен с 

применением последних японских 
технологий. 

NEW
GENERATION

 Wi-Fi Ready

Линия COMPETENZA

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ROYAL CLIMA

Все кассетные блоки линии COMPETENZA укомплектованы встроенным дренажным насосом для 
отвода конденсата. Отвод конденсата от внутренних блоков происходит с помощью данной 
встроенной опции (высота подъема конденсата для моделей 950×950 до 1200 мм, для моделей 
650×650 до 800 мм) — это максимально облегчает монтаж и делает выбор места установки 
кондиционера намного более гибким и удобным для последующей эксплуатации.

Полупромышленные системы ROYAL Clima могут управляться двумя типами пультов управления. 
ИК-пульт управления поставляется в комплекте для кассетного и напольно-потолочного типа и 
опционально для канального типа. Проводной пульт управления поставляется в комплекте для 
канального типа, и опционально для кассетного и напольно-потолочного типа. Пользователь может 
выбрать тот тип управления, который наиболее ему удобен. Причем проводной пульт оснащен ИК-
приемником и может работать в паре с ИК-пультом. Дополнительной опцией является возможность 
управления сплит-системами через Wi-Fi при подключении специального модуля.

Центральный контроллер позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером 
в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров из одного диспетчерского пункта. 
Центральный контроллер позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого 
кондиционера, так и общие для всей системы. Максимальное количество подключаемых единиц — 64.

Встроенный 
дренажный  

насос

Возможность 
выбора типа 
управления 

кондиционерами

Центральный 
контроллер

При установке кондиционера существует немало аспектов, которые необходимо учитывать 
и контролировать. Одним из этих аспектов является длина трассы кондиционера. Это далеко 
не маловажный фактор, от которого зависит, в первую очередь, мощность работы кондиционера. 
Специальные особенности конструкции холодильного контура позволили реализовать допустимую 
длину трасс большую, чем у стандартных моделей. Это расширяет возможности установки блоков 
системы кондиционирования.

В новом поколении полупромышленных сплит-систем ROYAL Clima внедрены современные 
технологии передачи данных на основе интерфейса RS-485, которые позволяют обеспечить высокую 
устойчивость и бесперебойность связи.

Внешние блоки ROYAL Clima имеют специальный установленный контроллер работы при низких 
температурах, что позволяет эксплуатировать оборудование при наружной температуре до -15 °С 
(на охлаждение и обогрев). При установке дополнительного зимнего комплекта возможна работа 
на охлаждение до -40 °С. 

Удлиненная  
трасса

Новое поколение
полупромышленных 

сплит-систем

Работа  
при сверхнизких 

температурах

1,2 м

КОНДЕНСАТ

NEW
GENERATION
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Все кассетные блоки линии COMPETENZA укомплектованы встроенным дренажным насосом для 
отвода конденсата. Отвод конденсата от внутренних блоков происходит с помощью данной 
встроенной опции (высота подъема конденсата для моделей 950×950 до 1200 мм, для моделей 
650×650 до 800 мм) — это максимально облегчает монтаж и делает выбор места установки 
кондиционера намного более гибким и удобным для последующей эксплуатации.

Полупромышленные системы ROYAL Clima могут управляться двумя типами пультов управления. 
ИК-пульт управления поставляется в комплекте для кассетного и напольно-потолочного типа и 
опционально для канального типа. Проводной пульт управления поставляется в комплекте для 
канального типа, и опционально для кассетного и напольно-потолочного типа. Пользователь может 
выбрать тот тип управления, который наиболее ему удобен. Причем проводной пульт оснащен ИК-
приемником и может работать в паре с ИК-пультом. Дополнительной опцией является возможность 
управления сплит-системами через Wi-Fi при подключении специального модуля.

Центральный контроллер позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером 
в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров из одного диспетчерского пункта. 
Центральный контроллер позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого 
кондиционера, так и общие для всей системы. Максимальное количество подключаемых единиц — 64.

Встроенный 
дренажный  

насос

Возможность 
выбора типа 
управления 

кондиционерами

Центральный 
контроллер

При установке кондиционера существует немало аспектов, которые необходимо учитывать 
и контролировать. Одним из этих аспектов является длина трассы кондиционера. Это далеко 
не маловажный фактор, от которого зависит, в первую очередь, мощность работы кондиционера. 
Специальные особенности конструкции холодильного контура позволили реализовать допустимую 
длину трасс большую, чем у стандартных моделей. Это расширяет возможности установки блоков 
системы кондиционирования.

В новом поколении полупромышленных сплит-систем ROYAL Clima внедрены современные 
технологии передачи данных на основе интерфейса RS-485, которые позволяют обеспечить высокую 
устойчивость и бесперебойность связи.

Внешние блоки ROYAL Clima имеют специальный установленный контроллер работы при низких 
температурах, что позволяет эксплуатировать оборудование при наружной температуре до -15 °С 
(на охлаждение и обогрев). При установке дополнительного зимнего комплекта возможна работа 
на охлаждение до -40 °С. 

Удлиненная  
трасса

Новое поколение
полупромышленных 

сплит-систем

Работа  
при сверхнизких 

температурах

1,2 м

КОНДЕНСАТ

NEW
GENERATION
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Универсальный наружный 
блок подходит для всех типов 
полупромышленных сплит-систем.

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin. Оно 
предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Распределение 
воздуха 
на 4 стороны

Встроенный 
дренажный
насос

Универсальный ИК пульт 
поставляется в комплекте для 
кассетного, напольно-потолочного 
и колонного типа.

Работа до -15 °С 
Японские 
технологии

LED-дисплей
Низкий уровень 
шума

Встроенный 
фильтр

Wi-Fi 
(опция)

 Wi-Fi Ready

Модель / Размер А, мм B, мм
CO-4C 24HNR 290 240

CO-4C 36HNR 290 240

CO-4C 48HNR 330 380

CO-4C 60HNR 330 380

Параметр / Модель CO-4C 12HNR CO-4C 18HNR CO-4C 24HNR CO-4C 36HNR CO-4C 48HNR CO-4C 60HNR 

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 380-415

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (EER) B /3,03 B /3,10 B /3,11 C /2,81 C /2,87 C /2,81

Производительность, кВт 3,52 5,3 7,03 10,6 14,07 17,6

Потребляемая мощность, Вт 1160 1700 2260 3770 4900 6260

Рабочий ток, А 5,32 7,80 10,37 6,76 8,88 11,34 

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+49

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (COP) C /3,25 B /3,41 B /3,41 C /3,34 D /3,02 D /3,2

Производительность, кВт 3,96 5,60 7,88 11,7 15,24 18,5

Потребляемая мощность, Вт 1220 1640 2310 3500 5050 5780

Рабочий ток, А 5,60 7,52 10,60 6,28 9,33 10,36

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+24

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 46/41/39 45/40/32 45/42/36 48/45/39 53/51/47 53/51/47

Расход воздуха, внутренний блок, м3/ч 750/650/580 800/730/660 1200/950/800 1500/1200/1050 1800/1440/1260 1800/1440/1260

Максимальный потребляемый ток, А 5,45 8,05 11 7 9 10

Степень защиты (внутренний блок) IPX4

Класс защиты (внутренний блок) I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 570×570×260 570×570×260 835x835x250 835×835×250 835x835x290 835x835x290

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 17/20 19/20 25/29 27/30 28/32 28/32

Размеры панели внутреннего блока  
(Ш х В х Г), мм 650×650×55 650×650×55 950×950×55 950×950×55 950×950×55 950×950×55

Вес панели внутреннего блока  
(нетто/брутто), кг 2,2/3,7 2,2/3,7 5,3/7,8 5,3/7,8 5,3/7,8 5,3/7,8

Сторона подключения (внутренний блок) V V — — — —

Сторона подключения (внешний блок) — — V V V V

Максимальная длина трассы, м 15 20 20 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 10 15 15 20 30 30

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Диаметр дренажной трубы, мм 20 20 20 20 20 20

Провод питания внутр., мм2 3×2.5 3×2.5 — — — —

Провод питания наруж., мм2 — — 3×4 5×4 5×4 5×4

Провод м/б (сигнал), мм2 5×1,5 5×2,5 6×1,5 5×1,5 5×1,5 5×1,5

Автомат защиты, А 16 25 25 25 25 25

CO-4C 12HNR,
CO-4C 18HNR

CO-4C 24HNR,
CO-4C 36HNR,
CO-4C 48HNR,
CO-4C 60HNR

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 

CASSETTE
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 

CASSETTE КАСЕТТЕ

опция

опция

в комплекте
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Универсальный наружный 
блок подходит для всех типов 
полупромышленных сплит-систем.

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin. Оно 
предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Распределение 
воздуха 
на 4 стороны

Встроенный 
дренажный
насос

Универсальный ИК пульт 
поставляется в комплекте для 
кассетного, напольно-потолочного 
и колонного типа.

Работа до -15 °С 
Японские 
технологии

LED-дисплей
Низкий уровень 
шума

Встроенный 
фильтр

Wi-Fi 
(опция)

 Wi-Fi Ready

Модель / Размер А, мм B, мм
CO-4C 24HNR 290 240

CO-4C 36HNR 290 240

CO-4C 48HNR 330 380

CO-4C 60HNR 330 380

Параметр / Модель CO-4C 12HNR CO-4C 18HNR CO-4C 24HNR CO-4C 36HNR CO-4C 48HNR CO-4C 60HNR 

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 380-415

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (EER) B /3,03 B /3,10 B /3,11 C /2,81 C /2,87 C /2,81

Производительность, кВт 3,52 5,3 7,03 10,6 14,07 17,6

Потребляемая мощность, Вт 1160 1700 2260 3770 4900 6260

Рабочий ток, А 5,32 7,80 10,37 6,76 8,88 11,34 

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+49

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (COP) C /3,25 B /3,41 B /3,41 C /3,34 D /3,02 D /3,2

Производительность, кВт 3,96 5,60 7,88 11,7 15,24 18,5

Потребляемая мощность, Вт 1220 1640 2310 3500 5050 5780

Рабочий ток, А 5,60 7,52 10,60 6,28 9,33 10,36

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+24

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 46/41/39 45/40/32 45/42/36 48/45/39 53/51/47 53/51/47

Расход воздуха, внутренний блок, м3/ч 750/650/580 800/730/660 1200/950/800 1500/1200/1050 1800/1440/1260 1800/1440/1260

Максимальный потребляемый ток, А 5,45 8,05 11 7 9 10

Степень защиты (внутренний блок) IPX4

Класс защиты (внутренний блок) I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 570×570×260 570×570×260 835x835x250 835×835×250 835x835x290 835x835x290

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 17/20 19/20 25/29 27/30 28/32 28/32

Размеры панели внутреннего блока  
(Ш х В х Г), мм 650×650×55 650×650×55 950×950×55 950×950×55 950×950×55 950×950×55

Вес панели внутреннего блока  
(нетто/брутто), кг 2,2/3,7 2,2/3,7 5,3/7,8 5,3/7,8 5,3/7,8 5,3/7,8

Сторона подключения (внутренний блок) V V — — — —

Сторона подключения (внешний блок) — — V V V V

Максимальная длина трассы, м 15 20 20 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 10 15 15 20 30 30

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Диаметр дренажной трубы, мм 20 20 20 20 20 20

Провод питания внутр., мм2 3×2.5 3×2.5 — — — —

Провод питания наруж., мм2 — — 3×4 5×4 5×4 5×4

Провод м/б (сигнал), мм2 5×1,5 5×2,5 6×1,5 5×1,5 5×1,5 5×1,5

Автомат защиты, А 16 25 25 25 25 25

CO-4C 12HNR,
CO-4C 18HNR

CO-4C 24HNR,
CO-4C 36HNR,
CO-4C 48HNR,
CO-4C 60HNR

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 

CASSETTE
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 

CASSETTE КАСЕТТЕ

опция

опция

в комплекте
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Фильтр предварительной очистки 
поставляется в комплекте.

Работа до -15 °С 
Японские 
технологии

Низкий уровень 
шума

Высокий напор 
блока

Компактный 
размер

фильтр
в комплекте

Blue Fin

Wi-Fi 
(опция)

Универсальный наружный 
блок подходит для всех типов 
полупромышленных сплит-систем.

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin. 
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

 Wi-Fi Ready

Модель / Размер A, мм B, мм С, мм
CO-D 12HNR 700 450 940

CO-D 18HNR 890 590 940

CO-D 24HNR 890 590 940

CO-D 36HNR 890 590 940

CO-D 48HNR 1250 950 1300

CO-D 60HNR 1250 950 1300

Параметр / Модель CO-D 18HNR CO-D 24HNR CO-D 36HNR CO-D 48HNR CO-D 60HNR

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 220–240 380–415 380–415 380–415

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности 
(EER) В /3,1 В /3,11 С /2,84 С /2,87 C /2,81

Производительность, кВт 5,28 7,03 10,60 14,07 17,60 

Потребляемая мощность, Вт 1702 2262 3732 4902 6263

Рабочий ток, А 7,80 10,37 6,69 8,88 11,34 

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+49

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности 
(COP) А /3,61 А /3,61 С /3,34 D /3,02 D /3,2

Производительность, кВт 5,60 7,88 11,70 15,24 18,5

Потребляемая мощность, Вт 1551 2184 3503 5046 5781

Рабочий ток, А 7,11 10,00 6,28 9,33 10,36

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+24

Уровень шума, внутренний блок 
(низ./сред./выс.), дБ(А) 38/35/32 46/44/42 50/47/41 49/46/44 50/47/45

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 950/760/665 1400/1250/1050 2000/1600/1400 2400/2100/1700 2600/2300/1950

Максимальный потребляемый ток, А 8,91 12,50 6,90 8,88 11,46

Степень защиты, внутренний блок утренний блок IPX4

Класс защиты, внутренний блок I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 890x735x290 890x735x290 890×735×290 1250x735x290 1250x735x320

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 32/37 33/38 35/39 45/51 50/56

Сторона подключения (внутренний блок) V - - - -

Сторона подключения (внешний блок) - V V V V

Максимальная длина фреонопровода, м 20 20 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 15 15 20 30 30

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Провод питания внутр., мм2 3×2,5 / 3×1 3×1 3×1

Провод питания наруж., мм2 / 3×4 5×4 5×4 5×4

Провод м/б (сигнал), мм2 5×2,5 6×1,5 5×1,5 5×1,5 5×1,5

Автомат защиты, А 25 25 25 25 25

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА 

CANALIZZABILI
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА 

CANALIZZABILI КАНАЛИЗАБИЛИ

в комплекте

опция

опция
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Фильтр предварительной очистки 
поставляется в комплекте.

Работа до -15 °С 
Японские 
технологии

Низкий уровень 
шума

Высокий напор 
блока

Компактный 
размер

фильтр
в комплекте

Blue Fin

Wi-Fi 
(опция)

Универсальный наружный 
блок подходит для всех типов 
полупромышленных сплит-систем.

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin. 
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

 Wi-Fi Ready

Модель / Размер A, мм B, мм С, мм
CO-D 12HNR 700 450 940

CO-D 18HNR 890 590 940

CO-D 24HNR 890 590 940

CO-D 36HNR 890 590 940

CO-D 48HNR 1250 950 1300

CO-D 60HNR 1250 950 1300

Параметр / Модель CO-D 18HNR CO-D 24HNR CO-D 36HNR CO-D 48HNR CO-D 60HNR

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 220–240 380–415 380–415 380–415

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности 
(EER) В /3,1 В /3,11 С /2,84 С /2,87 C /2,81

Производительность, кВт 5,28 7,03 10,60 14,07 17,60 

Потребляемая мощность, Вт 1702 2262 3732 4902 6263

Рабочий ток, А 7,80 10,37 6,69 8,88 11,34 

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+49

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности 
(COP) А /3,61 А /3,61 С /3,34 D /3,02 D /3,2

Производительность, кВт 5,60 7,88 11,70 15,24 18,5

Потребляемая мощность, Вт 1551 2184 3503 5046 5781

Рабочий ток, А 7,11 10,00 6,28 9,33 10,36

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+24

Уровень шума, внутренний блок 
(низ./сред./выс.), дБ(А) 38/35/32 46/44/42 50/47/41 49/46/44 50/47/45

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 950/760/665 1400/1250/1050 2000/1600/1400 2400/2100/1700 2600/2300/1950

Максимальный потребляемый ток, А 8,91 12,50 6,90 8,88 11,46

Степень защиты, внутренний блок утренний блок IPX4

Класс защиты, внутренний блок I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 890x735x290 890x735x290 890×735×290 1250x735x290 1250x735x320

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 32/37 33/38 35/39 45/51 50/56

Сторона подключения (внутренний блок) V - - - -

Сторона подключения (внешний блок) - V V V V

Максимальная длина фреонопровода, м 20 20 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 15 15 20 30 30

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Провод питания внутр., мм2 3×2,5 / 3×1 3×1 3×1

Провод питания наруж., мм2 / 3×4 5×4 5×4 5×4

Провод м/б (сигнал), мм2 5×2,5 6×1,5 5×1,5 5×1,5 5×1,5

Автомат защиты, А 25 25 25 25 25

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА 

CANALIZZABILI
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА 

CANALIZZABILI КАНАЛИЗАБИЛИ

в комплекте

опция

опция
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Работа до -15 °С 
Японские 
технологии

Низкий уровень 
шума

LED-дисплей

Встроенный 
фильтр

Blue Fin

Универсальный наружный 
блок подходит для всех типов 
полупромышленных сплит-систем.

Универсальный ИК пульт 
поставляется в комплекте для 
кассетного, напольно-потолочного  
и колонного типа.

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin. 
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Wi-Fi 
(опция)

 Wi-Fi Ready

Модель / Размер A, мм B, мм
CO-F 18HNR 929 840

CO-F 24HNR 1280 1192

CO-F 36HNR 1280 1192

CO-F 48HNR 1630 1543

CO-F 60HNR 1630 1543

Параметр / Модель CO-F 18HNR CO-F 24HNR CO-F 36HNR CO-F 48HNR CO-F 60HNR

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 220–240 380–415 380–415 380–415

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (EER) B / 3,10 А / 3,11 С / 2,81 С / 2,87 B / 2,81

Производительность, кВт 5,3 7,03 10,6 14,07 17,6

Потребляемая мощность, Вт 1700 2260 3770 4900 6260

Рабочий ток, А 7,80 10,37 6,76 8,88 11,34 

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+49

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (COP) С / 3,41 С / 3,41 С / 3,34 D / 3,02 D / 3,20

Производительность, кВт 5,6 7,88 11,7 15,24 18,5

Потребляемая мощность, Вт 1640 2310 3500 5050 5780

Рабочий ток, А 7,52 10,60 6,28 9,33 10,36

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+24

Уровень шума, внутренний блок 
(низ./сред./выс.), дБ(А) 43/40/34 46/43/38 50/47/41 51/48/42 51/48/42

Расход воздуха, внутренний блок  
(низк./сред./выс./макс), м3/ч 850/680/595 1200/960/840 1500/1200/1050 1800/1440/1260 1800/1440/1260

Максимальный потребляемый ток, А 7,87 9,98 7,22 9,32 10,93

Степень защиты, внутренний блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты, внутренний блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 929×660×205 1280×660×205 1280×660×205 1631×660×205 1631×660×205

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 25/28 32/37 33/40 44/52 44/52

Сторона подключения (внутренний блок) V - - - -

Сторона подключения (внешний блок) - V V V V

Максимальная длина трассы, м 20 20 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 15 15 30 30 30

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Провод питания, мм2 3×2,5 3×4 5×4 5×4 5×4

Провод м/б (сигнал), мм2 5×2,5 6×1,5 5×1,5 5×1,5 5×1,5

Автомат защиты, А 15 15 30 30 30

Автомат защиты, А 25 25 25 25 25

опция

опция

в комплекте

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА 

SOFFITO O PAVIMENTO СОФИТО О ПАВИМЕНТО

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА 

SOFFITO O PAVIMENTO
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Работа до -15 °С 
Японские 
технологии

Низкий уровень 
шума

LED-дисплей

Встроенный 
фильтр

Blue Fin

Универсальный наружный 
блок подходит для всех типов 
полупромышленных сплит-систем.

Универсальный ИК пульт 
поставляется в комплекте для 
кассетного, напольно-потолочного  
и колонного типа.

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin. 
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера. 

Wi-Fi 
(опция)

 Wi-Fi Ready

Модель / Размер A, мм B, мм
CO-F 18HNR 929 840

CO-F 24HNR 1280 1192

CO-F 36HNR 1280 1192

CO-F 48HNR 1630 1543

CO-F 60HNR 1630 1543

Параметр / Модель CO-F 18HNR CO-F 24HNR CO-F 36HNR CO-F 48HNR CO-F 60HNR

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 220–240 380–415 380–415 380–415

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (EER) B / 3,10 А / 3,11 С / 2,81 С / 2,87 B / 2,81

Производительность, кВт 5,3 7,03 10,6 14,07 17,6

Потребляемая мощность, Вт 1700 2260 3770 4900 6260

Рабочий ток, А 7,80 10,37 6,76 8,88 11,34 

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+49

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент 
энергоэффективности (COP) С / 3,41 С / 3,41 С / 3,34 D / 3,02 D / 3,20

Производительность, кВт 5,6 7,88 11,7 15,24 18,5

Потребляемая мощность, Вт 1640 2310 3500 5050 5780

Рабочий ток, А 7,52 10,60 6,28 9,33 10,36

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С -15...+24

Уровень шума, внутренний блок 
(низ./сред./выс.), дБ(А) 43/40/34 46/43/38 50/47/41 51/48/42 51/48/42

Расход воздуха, внутренний блок  
(низк./сред./выс./макс), м3/ч 850/680/595 1200/960/840 1500/1200/1050 1800/1440/1260 1800/1440/1260

Максимальный потребляемый ток, А 7,87 9,98 7,22 9,32 10,93

Степень защиты, внутренний блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты, внутренний блок I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 929×660×205 1280×660×205 1280×660×205 1631×660×205 1631×660×205

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 25/28 32/37 33/40 44/52 44/52

Сторона подключения (внутренний блок) V - - - -

Сторона подключения (внешний блок) - V V V V

Максимальная длина трассы, м 20 20 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 15 15 30 30 30

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Провод питания, мм2 3×2,5 3×4 5×4 5×4 5×4

Провод м/б (сигнал), мм2 5×2,5 6×1,5 5×1,5 5×1,5 5×1,5

Автомат защиты, А 15 15 30 30 30

Автомат защиты, А 25 25 25 25 25

опция

опция

в комплекте

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА 

SOFFITO O PAVIMENTO СОФИТО О ПАВИМЕНТО

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА 

SOFFITO O PAVIMENTO



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 2019112

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера.

В случае нарушения 
электропитания кондиционер 
автоматически восстанавливает 
свою работу с теми же рабочими 
параметрами, которые были 
установлены до отключения 
подачи электроэнергии.

Японские 
технологии

Авторестарт

Универсальный ИК пульт 
поставляется в комплекте для 
кассетного, напольно-потолочного  
и колонного типа.

LED-дисплей
Встроенный 
фильтр

Автоматическое 
управление  
жалюзи

AUTO

Функция iFeel

Параметр / Модель RC-AT48HN RC-AT60HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) С /2,86 С /2,84

Производительность, кВт 14,3 18,3

Потребляемая мощность, Вт 5000 6200

Рабочий ток, А 10,50 12,20 

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С +16...+49

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) С /3,22 С /3,21

Производительность, кВт 16,4 18,2

Потребляемая мощность, Вт 5100 5700

Рабочий ток, А 10 12,70 

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -7...+32

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 49 54

Максимальный потребляемый ток, А 7,87 9,98

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 1900 1900

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 3300 3600

Степень защиты, внутренний блок IPX4 IPX4

Класс защиты, внутренний / внешн. блок I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 580×1925×400 580×1925×400

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 600×500×232 600×500×232

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 54/62 54/62

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 48 60

Сторона подключения (внутренний блок) 101/108 102/109

Сторона подключения (внешний блок) V V

Максимальная длина трассы, м 40 40

Максимальный перепад высот, м 25 25

Диаметр жидкостной трубы, дюйм  3/8  3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм  3/4  3/4

Диаметр дренажной трубы, мм 20 20

Силовой кабель, мм2 5×2,5 5×2,5

Внешний блокВнутренний блок

Модель / Размер A, мм B, мм С, мм
RC-AT48HN 600 500 232

RC-AT60HN 600 500 232

Модель / Размер A, мм B, мм С, мм
RC-AT48HN 580 1925 400

RC-AT60HN 580 1925 400

Низкий уровень 
шума

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Серия  ALTO АЛЬТО

ALTO
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Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера.

В случае нарушения 
электропитания кондиционер 
автоматически восстанавливает 
свою работу с теми же рабочими 
параметрами, которые были 
установлены до отключения 
подачи электроэнергии.

Японские 
технологии

Авторестарт

Универсальный ИК пульт 
поставляется в комплекте для 
кассетного, напольно-потолочного  
и колонного типа.

LED-дисплей
Встроенный 
фильтр

Автоматическое 
управление  
жалюзи

AUTO

Функция iFeel

Параметр / Модель RC-AT48HN RC-AT60HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) С /2,86 С /2,84

Производительность, кВт 14,3 18,3

Потребляемая мощность, Вт 5000 6200

Рабочий ток, А 10,50 12,20 

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С +16...+49

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) С /3,22 С /3,21

Производительность, кВт 16,4 18,2

Потребляемая мощность, Вт 5100 5700

Рабочий ток, А 10 12,70 

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -7...+32

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 49 54

Максимальный потребляемый ток, А 7,87 9,98

Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч 1900 1900

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 3300 3600

Степень защиты, внутренний блок IPX4 IPX4

Класс защиты, внутренний / внешн. блок I класс I класс

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 580×1925×400 580×1925×400

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 600×500×232 600×500×232

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 54/62 54/62

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 48 60

Сторона подключения (внутренний блок) 101/108 102/109

Сторона подключения (внешний блок) V V

Максимальная длина трассы, м 40 40

Максимальный перепад высот, м 25 25

Диаметр жидкостной трубы, дюйм  3/8  3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм  3/4  3/4

Диаметр дренажной трубы, мм 20 20

Силовой кабель, мм2 5×2,5 5×2,5

Внешний блокВнутренний блок

Модель / Размер A, мм B, мм С, мм
RC-AT48HN 600 500 232

RC-AT60HN 600 500 232

Модель / Размер A, мм B, мм С, мм
RC-AT48HN 580 1925 400

RC-AT60HN 580 1925 400

Низкий уровень 
шума

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Серия  ALTO АЛЬТО

ALTO



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ROYAL Clima 2019114

Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера.

В случае нарушения 
электропитания кондиционер 
автоматически восстанавливает 
свою работу с теми же рабочими 
параметрами, которые были 
установлены до отключения 
подачи электроэнергии.

Внешние блоки имеют 
специальную встроенную 
систему регулирования работы, 
что позволяет эксплуатировать 
оборудование приц наружной 
температуре до -15 °С 
(охлаждение и обогрев).

Универсальные
внешние блоки 

Японские 
технологии

Озонобезопасный
хладагент R410A

Увеличенная 
длина трасс

Авторестарт

R410A

Параметр / Модель CO-E 12HNR CO-E 18HNR CO-E 24HNR CO-E 36HNR CO-E 48HNR CO-E 60HNR

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 380–415

Теплопроизводительность, кВт 3,6 5,3 7,2 10,6 14 17,6

Холодопроизводительность, кВт 3,9 5,8 8,08 11,7 15,5 18,5

Уровень шума, внешний блок 53 55 57 60 60 60

Расход воздуха, внешний блок, м3/ч 1980 2600 3000 3850 5800 5800

Степень защиты, внутренний блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты, внешний блок I класс I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 730×285×545 800×315×545 825×310×655 970×395×805 940×370×1325 940×370×1325

Размеры внешнего блока в упакове 
(Ш х В х Г), мм 845×370×620 920×400×620 945×435×725 1105×495×895 1080×430×1440 1080×430×1440

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 28/32 42/45 53/56 65/75 95/105 99/109

Максимальная длина трассы, м 15 20 20 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 10 15 15 20 30 30

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха 
(охл./обогрев) °С

-15...+49 / -15...+24

Провод питания внутр., мм2 3×2,5 3×2,5 – 3×1 3×1 3×1

Провод питания наруж., мм2 – – 3×4 5×4 5×4 5×4

Провод м/б (сигнал), мм2 4×1 + 3×1 4×1 + 3×1 3×1 + 3×1 2×1 2×1 2×1

Модель / Размер A, мм B, мм С, мм
CO-E 12HNR 800 530 286

CO-E 18HNR 800 530 286

CO-E 24HNR 822 655 302

CO-E 36HNR 903 857 354

CO-E 48HNR 940 1366 368

CO-E 60HNR 940 1366 368

CO-E 12H,
CO-E 18H,
CO-E 24H,
CO-E 36H

CO-E 48H,
CO-E 60H

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫВнешние блоки
Серия  COMPETENZA КОМПЕТЕНЗА
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Ламели теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima 
защищены антикоррозийным 
покрытием Blue Fin.  
Оно предохраняет теплообменник 
от воздействия пыли, дождя, 
насыщенного солями воздуха 
и других вредных факторов, 
значительно увеличивая при этом 
срок службы кондиционера.

В случае нарушения 
электропитания кондиционер 
автоматически восстанавливает 
свою работу с теми же рабочими 
параметрами, которые были 
установлены до отключения 
подачи электроэнергии.

Внешние блоки имеют 
специальную встроенную 
систему регулирования работы, 
что позволяет эксплуатировать 
оборудование приц наружной 
температуре до -15 °С 
(охлаждение и обогрев).

Универсальные
внешние блоки 

Японские 
технологии

Озонобезопасный
хладагент R410A

Увеличенная 
длина трасс

Авторестарт

R410A

Параметр / Модель CO-E 12HNR CO-E 18HNR CO-E 24HNR CO-E 36HNR CO-E 48HNR CO-E 60HNR

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240 380–415

Теплопроизводительность, кВт 3,6 5,3 7,2 10,6 14 17,6

Холодопроизводительность, кВт 3,9 5,8 8,08 11,7 15,5 18,5

Уровень шума, внешний блок 53 55 57 60 60 60

Расход воздуха, внешний блок, м3/ч 1980 2600 3000 3850 5800 5800

Степень защиты, внутренний блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты, внешний блок I класс I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм 730×285×545 800×315×545 825×310×655 970×395×805 940×370×1325 940×370×1325

Размеры внешнего блока в упакове 
(Ш х В х Г), мм 845×370×620 920×400×620 945×435×725 1105×495×895 1080×430×1440 1080×430×1440

Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг 28/32 42/45 53/56 65/75 95/105 99/109

Максимальная длина трассы, м 15 20 20 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 10 15 15 20 30 30

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Диаметр газовой трубы, дюйм 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха 
(охл./обогрев) °С

-15...+49 / -15...+24

Провод питания внутр., мм2 3×2,5 3×2,5 – 3×1 3×1 3×1

Провод питания наруж., мм2 – – 3×4 5×4 5×4 5×4

Провод м/б (сигнал), мм2 4×1 + 3×1 4×1 + 3×1 3×1 + 3×1 2×1 2×1 2×1

Модель / Размер A, мм B, мм С, мм
CO-E 12HNR 800 530 286

CO-E 18HNR 800 530 286

CO-E 24HNR 822 655 302

CO-E 36HNR 903 857 354

CO-E 48HNR 940 1366 368

CO-E 60HNR 940 1366 368
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